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RSWA/100
Faróis de visão periférica

Farol de serviço com controle remoto 
para veículos de polícia, resgate, 
guinchos, bombeiros, ambulâncias, 
veículos agrícolas e off-road.

Dados técnicos

• Farol com carcaça de policarbonato.
• Iluminação homogênea e de grande alcance.
• Controle remoto possibilita direcionamento 

preciso do feixe de luz. Movimentos 
simultâneos horizontais e verticais permitem 
que o usuário ajuste rapidamente o feixe de luz, 
de acordo com sua necessidade, inclusive à 
distância.

• Uma codificação permite o direcionamento 
do feixe de luz por meio de até 4 controles 
remotos.
Um único controle remoto também pode 
comandar vários faróis.

Com instruções para montagem
em 12 idiomas

Faróis
RSWA 100 - 12 V 7 782 319 052 *
RSWA 100 - 24 V 7 782 319 054 *

Acessórios
Base de fixação:
 superfície reta 8 785 110 068 *
 superfície inclinada 8 785 110 099 *

* Itens importados

Itens fornecidos:

1 farol com lâmpada H1, controle remoto e 
bateria de 9 V.

Farol

Alimentação 12 V - 4,6 A
24 V - 2,9 A

Proteção contra pó/água IP55

Temperatura de trabalho –20 °C ... +50 °C

Giro horizontal 360° em aprox. 12 seg.

Giro vertical 260° em aprox. 24 seg.

Peso aprox. 1,13 kg

Controle Remoto

Freqüência 433,92 Mhz

Alcance 100 m com visibilidade
sem obstáculos

Peso aprox. 0,15 kg
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• Foto
• Tecnologia
• Vantagens
• Manual com instruções de instalação 

em 12 idiomas

Embalagens padrão Bosch proporcionam melhor acondicionamento 
do produto e otimizam o espaço de armazenamento.

• Figura
• Indicação do lado do farol
• Aplicação
• Número Bosch

Programa de faróis auxiliares

Embalagem atraente com 
informações completas:

Programa de faróis, lanternas e 
piscas

Embalagem padrão com etiqueta 
informativa:

Informações técnicas

Embalagens

Para detalhes da 
aplicação, consultar 
este catálogo
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Os Equipamentos de Testes Bosch trazem um salto na 

produtividade e eficiência das oficinas mecânicas.

Mais que isso, representam um investimento seguro, 

porque são desenvolvidos e fabricados com a mais 

avançada tecnologia e padrões internacionais de 

qualidade Bosch.

Equipamentos de Testes Bosch.

Tecnologia para modernizar sua oficina.

Automotive

0800 70 45446
www.bosch.com.br/br/equiteste

Alinhador de Faróis Bosch 
EFLE 61
• Atende às especificações da Norma 

ABNT 14040 – 5

• Não requer ligação à rede e é 
totalmente móvel

• Indicador das medições com linhas 
de referência que correspondem aos 
limites dos fachos óticos à distância de 
10 metros

• Não necessita de barras de ajuste para 
o posicionamento

• Trava automática de regulagem da 
altura

• Possui luxímetro com escala de 
referência para medição da intensidade 
luminosa

• Botão giratório para regulagem da 
inclinação do farol a 10 metros

• Espelho inversor para visualização 
frontal das imagens e linhas de 
referência de alinhamento

• Sistema de alinhamento do regulador 
de faróis com o veículo, através de 
espelho móvel

• Rodas de deslizamento lateral 
garantem mobilidade e precisão nas 
medições

• Alinhamento em minutos, 
independente do tipo de veículo

• Adequado a faróis nacionais e 
importados

• Fácil de manusear

• Baixo custo

Regulagem 
manual da altura

Luxímetro

Alinhamento 
com espelho

Indicador das medições 
com linhas de referência

Deslizamento 
lateral


