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Polo Classic 1.8Mi AP Inj. Eletrônica 

Gasolina
6.98 → 12.03

Sp 5 WR 7 LT+ F 000 KE0 P05

GNV Sp 34 WR 6 DC+ F 000 KE0 P34

Gasolina
07.96 → 05.98

Sp 5 WR 7 LT+ F 000 KE0 P05
07.96 → 05.98 F 000 99C 068

GNV Sp 34 WR 6 DC+ F 000 KE0 P34

Polo Sedan 1.4 16V Inj. Eletrônica Gas./GNV 11.02 → 02.05 FR 7 HPP 33+ 0 242 236 566

Polo Sedan 1.6 EA111 Motronic
Gasolina

11.02 → 07.06
Sp 26 FL 7 HT+ 0 R F 000 KE0 P26

11.02 → 07.06 F 000 99C 125
GNV Sp 7 FR 6 D+ F 000 KE0 P07

Polo Sedan 1.6 Total Flex
EA111

Motronic Flex/GNV
12.04 → 04.08 Sp 29 F 6 HER 2+ F 000 KE0 P29 12.04 → 04.08 F 000 99C 125

EA111 HTV 05.08 →  Sp 30 FR 5 DE 2 F 000 KE0 P30

Polo Sedan 2.0 Motronic

Gasolina
11.02 → 07.06

Sp 5 WR 7 LT+ F 000 KE0 P05
11.02 → 07.06

F 000 99C 078
GNV Sp 7 FR 6 D+ F 000 KE0 P07

Gas./GNV 08.06 →
 
 

Sp 20 FR 7 LD+ F 000 KE0 P20
08.06 →

 
 Sp 6 FR 7 LT+ F 000 KE0 P06

Quantum 1.8 AP Carburador

Álc./GNV 09.85 → 03.94 Sp 16 WR 5 D+ F 000 KE0 P16
09.85 → 08.86 9 295 080 040

09.86 → 03.94 9 295 080 041

Gas./GNV 09.85 → 01.93 Sp 4 WR 8 D+ F 000 KE0 P04
09.85 → 08.86 9 295 080 040

09.86 → 01.93 9 295 080 041

Quantum 1.8i AP Monoponto
Álc./GNV 04.94 → 12.96 Sp 16 WR 5 D+ F 000 KE0 P16 04.94 → 12.96

F 000 99C 062
Gas./GNV 03.93 → 09.96 Sp 4 WR 8 D+ F 000 KE0 P04 03.93 → 09.96

Quantum 1.8Mi AP Inj. Eletrônica

Álcool 01.97 → 12.01 Sp 42 WR 6 DTC+ F 000 KE0 P42 01.97 → 12.01

F 000 99C 082Gasolina 10.96 → 12.01 Sp 5 WR 7 LT+ F 000 KE0 P05 10.96 → 12.01

GNV 10.96 → 12.01 Sp 34 WR 6 DC+ F 000 KE0 P34 10.96 → 12.01

Quantum 2.0 AP Carburador 

Álc./GNV 09.85 → 08.94 Sp 16 WR 5 D+ F 000 KE0 P16
09.85 → 08.86 9 295 080 040

09.86 → 08.94 9 295 080 041

Gas./GNV 09.85 → 08.93 Sp 4 WR 8 D+ F 000 KE0 P04
09.85 → 08.86 9 295 080 040

09.86 → 08.93 9 295 080 041

Quantum 2.0i AP
Inj. Eletrônica

Álc./GNV 09.94 → 12.96 Sp 16 WR 5 D+ F 000 KE0 P16 09.94 → 12.96 9 295 080 048

Gas./GNV 09.93 → 09.96
Sp 4 WR 8 D+ F 000 KE0 P04

09.93 → 09.96 F 000 99C 062

Monoponto Gas./GNV 01.92 → 08.93 01.92 → 08.93 9 295 080 041

Quantum 2.0Mi AP Inj. Eletrônica 

Álcool 01.97 → 07.00 Sp 42 WR 6 DTC+ F 000 KE0 P42 01.97 → 07.00

F 000 99C 082Gasolina
10.96 → 12.01

Sp 5 WR 7 LT+ F 000 KE0 P05
10.96 → 12.01

GNV Sp 34 WR 6 DC+ F 000 KE0 P34

Santana 1.8 AP Carburador 

Álc./GNV 02.84 → 03.94 Sp 16 WR 5 D+ F 000 KE0 P16
02.84 → 08.86 9 295 080 040

09.86 → 03.94 9 295 080 041

Gas./GNV 02.84 → 01.93 Sp 4 WR 8 D+ F 000 KE0 P04
02.84 → 08.86 9 295 080 040

09.86 → 01.93 9 295 080 041

Santana 1.8i AP Monoponto

Álc./GNV 04.94 → 12.96 Sp 16 WR 5 D+ F 000 KE0 P16 04.94 → 12.96 F 000 99C 062

Gas./GNV 02.93 → 09.96 Sp 4 WR 8 D+ F 000 KE0 P04
02.93 → 02.94 9 295 080 041

03.94 → 09.96 F 000 99C 062

Santana 1.8Mi AP Inj. Eletrônica

Álcool 01.97 → 05.06 Sp 42 WR 6 DTC+ F 000 KE0 P42 01.97     → 05.06

F 000 99C 082Gasolina
10.96 → 05.06

Sp 5 WR 7 LT+ F 000 KE0 P05
10.96     → 05.06

GNV Sp 34 WR 6 DC+ F 000 KE0 P34

Santana 2.0 AP Carburador

Álc./GNV 02.84 → 08.94 Sp 16 WR 5 D+ F 000 KE0 P16
02.84 → 08.86 9 295 080 040

09.86 → 08.94 9 295 080 041

Gas./GNV 02.84 → 08.93 Sp 4 WR 8 D+ F 000 KE0 P04
02.84 → 08.86 9 295 080 040

09.86 → 08.93 9 295 080 041

Santana 2.0i AP
Inj. Eletrônica

Álc./GNV 09.94 → 12.96 Sp 16 WR 5 D+ F 000 KE0 P16 09.94 → 12.96 9 295 080 048

Gas./GNV 09.93 → 09.96 Sp 1 WR 7 D+ F 000 KE0 P01
02.93 → 02.94 9 295 080 041

03.94 → 09.96 F 000 99C 062

Monoponto Gas./GNV 01.90 → 08.93 Sp 4 WR 8 D+ F 000 KE0 P04 01.90 → 08.93 9 295 080 041

Santana 2.0Mi AP Inj. Eletrônica

Álcool 01.97 → 07.00 Sp 42 WR 6 DTC+ F 000 KE0 P42 01.97 → 07.00

F 000 99C 082Gasolina
10.96 → 05.06

Sp  5 WR 7 LT+ F 000 KE0 P05
10.96 → 05.06

GNV Sp 34 WR 6 DC+ F 000 KE0 P34 ▲

VW (VOLKSWAGEN)

V

▲
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Saveiro 1.6
421 Carburador Álc./GNV 07.82 → 08.86 Sp 23 W 5 B+ F 000 KE0 P23 07.82 → 08.86

9 295 080 043
Carburador Gas./GNV 07.82 → 08.86 Sp 11 W 9 B+ F 000 KE0 P11 07.82 → 08.86

Saveiro I 1.6 

AE Carburador 

Álc./GNV 11.89 → 08.93 Sp 7 FR 6 D+ F 000 KE0 P07
11.89 → 10.91 9 295 080 046

11.91 → 08.93 9 295 080 044

Gas./GNV 11.89 → 08.93 Sp 3 FR 8 D+ F 000 KE0 P03
11.89 → 10.91 9 295 080 046

11.91 → 08.93 9 295 080 044

AP Carburador
Álc./GNV 04.93 → 11.96 Sp 16 WR 5 D+ F 000 KE0 P16

04.93 → 11.96 9 295 080 041
Gas./GNV 04.93 → 11.96 Sp 4 WR 8 D+ F 000 KE0 P04

Saveiro I 1.6Mi AP Inj. Eletrônica
Gasolina

11.96 → 10.97
Sp 5 WR 7 LT+ F 000 KE0 P05

11.96 → 10.97 F 000 99C 082
GNV Sp 34 WR 6 DC+ F 000 KE0 P34

Saveiro I 1.8 AP Carburador
Álc./GNV

11.89 → 11.96
Sp 16 WR 5 D+ F 000 KE0 P16

11.89 → 11.96 9 295 080 041
Gas./GNV Sp 4 WR 8 D+ F 000 KE0 P04

Saveiro I 1.8Mi AP Inj. Eletrônica
Gasolina

11.96 → 10.97
Sp 5 WR 7 LT+ F 000 KE0 P05

11.96 → 10.97 F 000 99C 082
GNV Sp 34 WR 6 DC+ F 000 KE0 P34

Saveiro II 1.6Mi AP Inj. Eletrônica 

Álcool

07.97 → 01.00

Sp 42 WR 6 DTC+ F 000 KE0 P42

07.97 → 01.00 F 000 99C 082Gasolina Sp 5 WR 7 LT+ F 000 KE0 P05

GNV Sp 34 WR 6 DC+ F 000 KE0 P34

Saveiro II 1.8Mi AP Inj. Eletrônica 

Álcool

07.97 → 01.00

Sp 42 WR 6 DTC+ F 000 KE0 P42

07.97 → 01.00 F 000 99C 082Gasolina Sp 5 WR 7 LT+ F 000 KE0 P05

GNV Sp 34 WR 6 DC+ F 000 KE0 P34

Saveiro II 2.0Mi AP Inj. Eletrônica 

Álcool

07.97 → 01.00

Sp 42 WR 6 DTC+ F 000 KE0 P42

07.97 → 01.00 F 000 99C 082Gasolina Sp 5 WR 7 LT+ F 000 KE0 P05

GNV Sp 34 WR 6 DC+ F 000 KE0 P34

Saveiro III 1.6Mi AP Inj. Eletrônica 

Álcool

02.00 → 09.03

Sp 42 WR 6 DTC+ F 000 KE0 P42

02.00 → 09.03 F 000 99C 082Gasolina Sp 5 WR 7 LT+ F 000 KE0 P05

GNV Sp 34 WR 6 DC+ F 000 KE0 P34

Saveiro III 1.6Mi Total Flex AP Inj. Eletrônica
Flex

05.03 → 08.05
FR 6 LTC 0 242 240 618

05.03 → 08.05 F 000 99C 127
GNV Sp 39 FR 5 DC+ F 000 KE0 P39

Saveiro III 1.8Mi AP Inj. Eletrônica
Gasolina

02.00 → 08.05
Sp 5 WR 7 LT+ F 000 KE0 P05

02.00 → 08.05 F 000 99C 082
GNV Sp 34 WR 6 DC+ F 000 KE0 P34

Saveiro III 1.8Mi Total Flex AP Inj. Eletrônica Flex/GNV 02.05 → 08.05 Sp 28 FQ 5 LER 2 F 000 KE0 P28 02.05 → 08.05 F 000 99C 127

Saveiro III 2.0Mi AP Inj. Eletrônica
Gasolina

02.00 → 08.05
Sp 5 WR 7 LT+ F 000 KE0 P05

02.00 → 08.05 F 000 99C 082
GNV Sp 34 WR 6 DC+ F 000 KE0 P34

Saveiro IV 1.6 Total Flex AP Inj. Eletrônica Flex/GNV
09.05 → 10.06 Sp 28 FQ 5 LER 2 F 000 KE0 P28 09.05 → 10.06

F 000 99C 127
11.06 →  Sp 30 FR 5 DE 2 F 000 KE0 P30 11.06 →  

Saveiro IV 1.8 Total Flex AP Inj. Eletrônica Flex/GNV 09.05 →  Sp 28 FQ 5 LER 2 F 000 KE0 P28 09.05 →  F 000 99C 127

SP1 1600 Carburador Gas./GNV 06.72 → 12.74 Sp 11 W 9 B+ F 000 KE0 P11

SP2 1700 Carburador Gas./GNV 06.72 → 02.76 Sp 11 W 9 B+ F 000 KE0 P11

SpaceFox 1.6 Total Flex
EA111

Motronic Flex/GNV
04.06 → 04.08 Sp 29 F 6 HER 2+ F 000 KE0 P29 04.06 → 04.08 F 000 99C 125

EA111 HTV 05.08 →  Sp 30 FR 5 DE 2 F 000 KE0 P30

Transporter Carburador Gas./GNV 01.84 → 11.89 Sp 11 W 9 B+ F 000 KE0 P11

Transporter 1600 Alkohol Carburador Álc./GNV 05.79 → 07.89 Sp 11 W 9 B+ F 000 KE0 P11

Van 1.6 Mi AP Inj. Eletrônica
Gasolina

11.98 → 12.03
Sp 5 WR 7 LT+ F 000 KE0 P05

GNV Sp 34 WR 6 DC+ F 000 KE0 P34

Variant Carburador Gas./GNV 12.69 → 12.77 Sp 11 W 9 B+ F 000 KE0 P11 12.69 → 12.77 9 295 080 042

Variant II Carburador Gas./GNV 01.78 → 12.81 Sp 11 W 9 B+ F 000 KE0 P11 01.78 → 12.81 9 295 080 042

Voyage 1.5
 

Carburador
Álc./GNV

06.81 → 04.82
Sp 16 WR 5 D+ F 000 KE0 P16

06.81 → 04.82 9 295 080 040
Gas./GNV Sp 4 WR 8 D+ F 000 KE0 P04 ▲

▲

VW (VOLKSWAGEN)

V
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Voyage 1.6

AE Carburador

Álc./GNV 11.89 → 08.93 Sp 7 FR 6 D+ F 000 KE0 P07
11.89 → 10.91 9 295 080 046

11.91 → 08.93 9 295 080 044

Gas./GNV
 

11.89 → 08.93 Sp 3 FR 8 D+ F 000 KE0 P03
11.89 → 10.91 9 295 080 046

11.91 → 08.93 9 295 080 044

AP Carburador

Álc./GNV
06.93 → 09.95

Sp 42 WR 6 DTC+ F 000 KE0 P42
06.93 → 09.95

9 295 080 041
09.86 → 10.89 09.86 → 10.89

 
Gas./GNV
 

06.93 → 09.95

Sp 4 WR 8 D+ F 000 KE0 P04 

06.93 → 09.95 9 295 080 041

01.84 → 10.89
01.84 → 08.86 9 295 080 040

09.86 → 10.89 9 295 080 041

Voyage 1.8 Carburador
Álc./GNV

09.86 → 12.95
Sp 16 WR 5 D+ F 000 KE0 P16

09.86 → 12.95 9 295 080 041
Gas./GNV Sp 4 WR 8 D+ F 000 KE0 P04

▲

VW (VOLKSWAGEN)

V
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Tabela de aplicações resumida
Código Principais aplicações

Sp 1 Tempra 2.0 MPI 16V, Elantra 1.6i 16V, Gol I 2.0 GTI, Gol II 2.0i, Golf II 1.8, Logus 2.0i, Pointer 2.0i, Santana 2.0i 

Sp 2

Astra 2.0 SFI 16V, Calibra 2.0 16V, Corsa 1.0 MPFI 16V, Corsa 1.6 MPFI 16V, Meriva 1.8 SFI 16V, Tigra 1.6 16V, Vectra 2.0 SFI 16V, 
Vectra 2.2 SFI 16V, Zafira 2.0 SFI 16V, Berlingo 1.8i, C3 1.4 8V, ZX 1.8i, ZX 2.0i 16V, Brava 1.6 MPI 16V, Doblo 1.6 MPI 16V, 
Marea 1.6 MPI 16V, Palio 1.0 MPI 8V, Palio 1.3 MPI 8V, Palio 1.5 MPI 8V, Palio 1.6 MPI 8V, Palio 1.6 SPI 8V, Siena 1.0 MPI 8V, 
Siena 1.3 MPI 8V, Siena 1.6 MPI 8V, Siena Fire 1.0 MPI 8V, Strada 1.3 MPI 8V, Tipo 2.0 i.e. 16V, Uno Mille 1.0 MPI, Escort Hobby 1.0 

Sp 3
Vectra 2.0 MPFI, Fiorino Pick-up 1.5 MPI, Palio 1.0 MPI 8V, Palio 1.6 MPI 16V, Palio Fire 1.0 MPI 8V, Siena 1.6 MPI 16V, Tipo 1.6 i.e., 
Belina II 1.6, Corcel II 1.6, Del Rey 1.6, Escort 1.6, Pampa 1.6, Verona 1.6, Sentra 1.6i 16V GST,GSX, Gol I 1.0, Gol I 1.6, Gol II 1.0i, 
Logus 1.6, Parati I 1.6, Saveiro I 1.6, Voyage 1.6

Sp 4

C 10, C 14, C 20, Opala 2.5, Opala 4.1, Elba 1.3, Elba 1.5, Elba 1.5 SPI, Elba 1.6, Fiorino Pick-up 1.0, Fiorino Pick-up 1.3, 
Fiorino Pick-up 1.5, Fiorino Pick-up 1.5 SPI, Fiorino Pick-up 1.6, Panorama, Panorama 1.3, Premio 1.5, Premio 1.6, Tempra 2.0 SPI 8V, 
Tipo 1.6 MPI 8V, Tipo 2.0 i.e., Uno 1.3, Uno 1.5, Uno 1.6, Uno 1050, Uno Mille 1.0, Belina II 1.8, Del Rey 1.8, Escort 1.6i, Escort 1.8, 
Escort 2.0, Pampa 1.6, Pampa 1.8, Royale 1.8, Royale 2.0, Verona 1.8, Verona 2.0, Versailles 1.8, Versailles 1.8i, Versailles 2.0, 
Twingo I 1.2i, Megane 2.0 8V, 4-Runner 2.4, Hilux 2.4 8V, Apollo 1.8, Fusca 1.6, Gol 1.6, Gol 1.8, Gol I 1.6, Gol I 1.8, Gol II 1.6i, Gol II 1.8i, 
Kombi 1.6, Logus 1.8, Logus 2.0, Logus 2.0i, Parati I 1.6, Parati I 1.8, Parati II 1.6i, Parati II 1.8i, Parati II 2.0i, Passat 1.5, Passat 1.6, 
Passat 1.8, Pointer 1.8, Pointer 1.8i, Pointer 2.0, Quantum 1.8, Quantum 2.0, Santana 1.8, Santana 2.0, Saveiro I 1.6, Saveiro I 1.8, 
Voyage 1.5, Voyage 1.6, Voyage 1.8

Sp 5

Gol II 1.0Mi, Gol II 1.6Mi, Gol II 1.8Mi, Gol II 2.0Mi, Gol II Special 1.0Mi 8V, Gol II Special 1.6Mi, Gol III 1.0Mi, Gol III 1.6Mi, Gol III 1.8Mi, 
Gol III 2.0Mi, Golf III 1.8, Kombi 1.6Mi, Parati II 1.6Mi, Parati II 1.8Mi, Parati II 2.0Mi, Parati III 1.6Mi, Parati III 1.8Mi, Parati III 2.0Mi, 
Polo Classic 1.6Mi, Polo Classic 1.8Mi, Polo Sedan 2.0, Quantum 1.8Mi, Quantum 2.0Mi, Santana 1.8Mi, Santana 2.0Mi, Saveiro I 1.6Mi, 
Saveiro I 1.8Mi, Saveiro II 1.6Mi, Saveiro II 1.8Mi, Saveiro II 2.0Mi, Saveiro III 1.6Mi, Saveiro III 1.8Mi, Saveiro III 2.0Mi

Sp 6 Bora 2.0, Fox 1.0, Gol III 1.0Mi, Gol III 1.0Mi 16V, Gol III 2.0Mi 16V GTI, Golf IV 1.6, Golf IV 2.0, Parati III 1.0Mi 16V, Polo 1.0 16V, Polo 2.0, 
Polo Sedan 2.0 

Sp 7

Brava 1.6 MPI 16V, Brava 1.8 MPI 16V, Idea 1.4 Flex, Marea 1.8 MPI 16V, Marea 2.0 MPI 20V, Marea 2.4 MPI 20V, 
Marea Weekend 1.8 MPI 16V, Marea Weekend 2.0 MPI 20V, Marea Weekend 2.4 MPI 20V, Palio 1.0 MPI 8V 6 Marchas, 
Palio 1.0 MPI 8V Flex, Palio 1.3 MPI 8V Flex, Palio 1.4 MPI 8V Flex, Palio 1.5 MPI 8V, Palio Fire 1.0 MPI Flex, Punto 1.4 Flex, 
Siena 1.0 MPI 8V Flex, Siena 1.3 MPI 8V Flex, Siena 1.4 MPI 8V Flex, Siena 1.5 MPI 8V, Siena Fire 1.0 MPI Flex, Stilo 1.8 MPI 16V, 
Stilo 2.4 MPI 20V, Strada 1.4 MPI 8V Flex, Uno Mille 1.0 MPI Flex, Belina II 1.6, Corcel II 1.6, Del Rey 1.6, Escort 1.6, Pampa 1.6, 
Verona 1.6, Carnival II 2.5 V6, Quest 3.0, Clio 1.6i 16V Hi-Flex, Megane 1.6 16V Hi-Flex, Scenic 1.6i 16V Hi-Flex, Bora 2.0, Fox 1.0, Fox 1.6, 
Gol I 1.6, Gol III 1.0Mi, Gol III 1.0Mi 16V, Gol III 2.0Mi 16V GTI, Golf IV 1.6, Golf IV 2.0, Logus 1.6, Parati I 1.6, Parati III 1.0Mi 16V, 
Passat 1.8, Polo 1.0 16V, Polo 1.6, Polo 2.0, Polo Classic 1.0Mi 16V, Polo Sedan 1.6, Polo Sedan 2.0, Saveiro I 1.6, Voyage 1.6 

Sp 8 F 75

Sp 9 Range Rover I 3.9i, R 19 1.6 Sedan

Sp 10 Courier 1.6i, EcoSport 1.6i, Escort 1.6i, Escort 1.8i 16V, Escort SW 1.6i, Fiesta 1.0i, Fiesta 1.6i, Ka 1.0i, Ka 1.6i 

Sp 11 Belina II 1.6, Corcel II 1.4, Del Rey 1.6, Brasilia 1.6, Fusca 1500, Karmann Ghia 1600, Kombi 1.5

Sp 12 Caravan 4.1 

Sp 13 Caravan 4.1 

Sp 14 Escort 1.3 

Sp 15 Chevette 1.0, Chevette 1.4, Chevette 1.6, Marajo 1.4, Marajo 1.6 

Sp 16

Alfa 164 3.0 i.e, Monza 1.6, Omega 2.0 MPFI, Opala 2.5, Opala 4.1, Elba 1.3, Elba 1.5, Elba 1.6, Fiorino Pick-up 1.3, Fiorino Pick-up 1.5, 
Fiorino Pick-up 1.6, Panorama, Premio 1.5, Premio 1.6, Tempra 2.0 SPI 8V, Uno 1.3, Uno 1.5, Uno 1.6 R, Belina II 1.8, Del Rey 1.8, 
Escort 1.6i, Escort 1.8, Escort 2.0, Pampa 1.6, Pampa 1.8, Royale 1.8, Royale 2.0, Verona 1.8, Verona 2.0, Versailles 1.8, Versailles 2.0, 
Apollo 1.8, Fusca 1.6, Fusca 1300, Fusca 1600, Gol 1.3, Gol 1.6, Gol 1.8, Gol I 1.6, Gol I 1.8, Gol II 1.6i, Gol II 1.8i, Gol II 2.0i, Kombi 1.6, 
Logus 1.8, Logus 2.0, Parati I 1.6, Parati I 1.8, Parati II 1.6i, Parati II 1.8i, Parati II 2.0i, Passat 1.5, Passat 1.6, Passat 1.8, Pointer 1.8, 
Pointer 2.0, Quantum 1.8, Quantum 2.0, Santana 1.8, Santana 2.0, Saveiro I 1.6, Saveiro I 1.8, Voyage 1.5, Voyage 1.6, Voyage 1.8 

Sp 17 Caravan 4.1S, Opala 4.1S, Fusca 1.6, Fusca 1600, Gol 1.3 

Sp 18 Chevette 1.4, Chevette 1.6, Marajo 1.4, Marajo 1.6

Sp 19 Doblo 1.3 MPI 16V, Palio 1.0 MPI 16V, Palio 1.3 MPI 16V, Siena 1.0 MPI 16V, Siena 1.3 MPI 16V

Sp 20
Brava 1.6 MPI 16V, Brava 1.8 MPI 16V, Marea 1.8 MPI 16V, Marea 2.0 MPI 20V, Marea 2.4 MPI 20V, Palio 1.0 MPI 8V 6 Marchas, 
Siena 1.0 MPI 8V 6 Marchas, Stilo 1.8 MPI 16V, Stilo 2.4 MPI 20V, Clio 1.0i 8V, Clio 1.6i 16V, Kangoo 1.0i 8V, Kangoo 1.6i 16V, 
Kangoo 1.6i 8V, Megane 2.0i 16V, Scenic 1.6i 16V, Megane 1.6 8V, Twingo I 1.0, Golf IV 2.0, Passat 1.8, Polo Sedan 2.0 

Sp 21 Courier 1.3i, Fiesta 1.0i, Fiesta 1.3i, Ka 1.0i, Ka 1.3i, Ranger 4.0i

Sp 22 F 1000, Fiesta III 1.3

Sp 23 Corcel II 1.6, Brasilia 1.3, Gol 1.6, Kombi 1.3

Sp 24 Berlingo 1.6i 16V, C3 1.6 16V, C4 2.0, C5 2.0i 16V, Grand C4 Picasso 2.0i, 350 Z 3.5 Coupe, 206 1.6i 16V, 206 SW 1.6i 16V, 307 1.6i, 
307 2.0i 16V, 307 CC 2.0i, 406 2.0i 16V, 407 2.0i, Partner 1.6i 16V

Sp 25
Astra 2.0 SFI 16V, Astra Sedan 2.0 SFI 16V, Astra SW 2.0 MPFI, Calibra 2.0 16V, Corsa 1.0 MPFI 16V, Corsa 1.6 MPFI 16V, 
Corsa GSi 1.6 SFI 16V, Meriva 1.8 SFI 16V, Tigra 1.6 16V, Vectra 2.0 GSi SFI 16V, Vectra 2.0 SFI 16V, Vectra 2.2 SFI 16V, Zafira 2.0 SFI 16V, 
Astra 2.0 MPFI 8V, Palio 1.5 MPI 8V, Palio 1.6 MPI 8V, Siena 1.6 MPI 8V, 405 1.8i, 405 2.0i, Clio 1.6i 8V 

Sp 26 Fox 1.6, Gol IV 1.0, Golf IV 1.6, Polo 1.6 

Sp 27 Celta 1.0 VHC, Corsa 1.0 VHC

Sp 28
Fox 1.0 Total Flex, Gol III 1.0Mi Total Flex, Gol III 1.8Mi Total Flex, Gol IV 1.0 Total Flex, Gol IV 1.6 Total Flex, Gol IV 1.8 Total Flex, 
Kombi 1.4 Total Flex, Parati III 1.8Mi Total Flex, Parati IV 1.6 Total Flex, Parati IV 1.8 Total Flex, Saveiro III 1.8Mi Total Flex, 
Saveiro IV 1.6 Total Flex, Saveiro IV 1.8 Total Flex

Sp 29 CrossFox 1.6 Total Flex, Fox 1.6 Total Flex, Golf IV 1.6 Total Flex, Polo 1.6 Total Flex, SpaceFox 1.6 Total Flex

Sp 30 CrossFox 1.6 Total Flex, Fox 1.0 Total Flex, Fox 1.6 Total Flex, Gol IV 1.0 Total Flex, Gol IV 1.6 Total Flex, Parati IV 1.6 Total Flex, 
Polo 1.6 Total Flex, Polo Sedan 1.6 Total Flex, Saveiro IV 1.6 Total Flex, SpaceFox 1.6 Total Flex ▲
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Sp 31 C3 1.6 16V Flex, 206 1.6i 16V Flex, 206 SW 1.6i 16V Flex, 307 1.6i 16V Flex, 307 1.6i Sedan 16V Flex 

Sp 32 Celta 1.0 VHC Flexpower, Corsa 1.0 MPFI, Corsa 1.0 VHC Flexpower 

Sp 34

Alfa 164 3.0 V6 12V, Astra Sedan 1.8 MPFI, Blazer 2.4 MPFI Flexpower, Corsa 1.4 Econo.Flex, Ipanema 1.8 EFI, Ipanema 2.0 EFI, 
Kadett 1.8 EFI, Kadett 2.0 EFI, Monza 2.0 EFI, Prisma 1.4 Econo.Flex, Meriva 1.4 Econoflex, Gol II 1.8Mi, Gol II 2.0Mi, 
Gol II Special 1.0Mi 8V, Gol II Special 1.6Mi, Gol III 1.0Mi, Gol III 1.6Mi, Gol III 1.8Mi, Gol III 2.0Mi, Golf III 1.8, Golf III 1.8Mi, Kombi 1.6Mi, 
Parati II 1.6Mi, Parati II 1.8Mi, Parati II 2.0Mi, Parati III 1.6Mi, Parati III 1.8Mi, Parati III 2.0Mi, Polo Classic 1.6Mi, Polo Classic 1.8Mi, 
Quantum 1.8Mi, Quantum 2.0Mi, Saveiro I 1.6Mi, Saveiro I 1.8Mi, Saveiro II 1.6Mi, Saveiro II 1.8Mi, Saveiro II 2.0Mi, Saveiro III 1.6Mi, 
Saveiro III 1.8Mi, Saveiro III 2.0Mi 

Sp 35 Ipanema 1.8, Kadett 1.8, Kadett GS 2.0, Monza 1.8, Monza 2.0, Monza Hatch 1.6, Monza Hatch 1.8, Monza Hatch 2.0

Sp 36 Ipanema 1.8, Ipanema 2.0, Kadett 1.8, Kadett GS 2.0, Monza 1.6, Monza 1.8, Monza 2.0, Monza 2.0 MPFI, Monza Hatch 1.6, 
Monza Hatch 1.8, Sephia I 1.5i, Diamante 3.0i, Pajero V6 3000 Cabrio, Laguna I 2.0 8V

Sp 37 Vectra 2.4 16V Flexpower, Palio 1.0 MPI 8V, Uno Mille 1.0 MPI

Sp 38 S10 Blazer 4.3, Belina 1.3, Belina 1.4, Belina II 1.6, Corcel 1.3, Corcel 1.4, Corcel II 1.6, Del Rey 1.6, Fusca 1300, Gol 1.6

Sp 39 Gol II 1.0Mi 16V, Gol II 2.0Mi 16V GTI, Parati II GTI 2.0 Mi 16V

Sp 40 CR-V 2.0i 16V, Fit 1.4 8V, Sephia I 1.6i 16V, Shuma I 1.5 16V Hatchback, Pajero TR4 2.0i 16V

Sp 42
Gol II 1.0Mi 8V, Gol II 1.6Mi, Gol II 1.8Mi, Gol II 2.0Mi, Gol II Special 1.0Mi 8V, Gol II Special 1.6Mi, Gol III 1.0Mi, Gol III 1.6Mi, Kombi 1.6Mi, 
Parati II 1.6Mi, Parati II 1.8Mi, Parati III 1.6Mi, Quantum 1.8Mi, Quantum 2.0Mi, Santana 1.8Mi, Santana 2.0Mi, Saveiro II 1.6Mi, 
Saveiro II 1.8Mi, Saveiro II 2.0Mi, Saveiro III 1.6Mi 

Sp 43

Astra 2.0 MPFI Flexpower, Blazer 2.4 MPFI, Celta 1.0 MPFI, Celta 1.4 MPFI, Corsa 1.0 EFI, Corsa 1.0 MPFI, Corsa 1.4 EFI, Corsa 1.6 MPFI, 
Corsa 1.8 MPFI, Corsa 1.8 MPFI Flexpower, Grand Blazer 4.1 MPFI, Meriva 1.8 MPFI 8V, Meriva 1.8 MPFI Flexpower, 
Montana 1.8 MPFI Flexpower, Monza 2.0 MPFI, S10 2.4 MPFI, Silverado 4.1 MPFI, Vectra 2.0 Flexpower, Vectra Hatch 2.0 Flexpower, 
Zafira 2.0 MPFI Flexpower, Doblo 1.8 MPI 8V, Doblo 1.8 MPI 8V Flex, Doblo Adventure 1.8 MPI 8V, Doblo Adventure 1.8 MPI 8V Flex, 
Idea 1.8 Flex, Idea Adventure 1.8 Flex, Palio 1.8 MPI 8V, Palio 1.8 MPI 8V Flex, Palio 1.8 R MPI 8V Flex, Siena 1.8 MPI 8V, 
Siena 1.8 MPI 8V Flex, Stilo 1.8 MPI 8V, Stilo 1.8 MPI 8V Flex, Strada Adventure 1.8 MPI 8V Flex

Sp 44
Astra 1.8 MPFI, Astra 2.0 MPFI, Blazer 2.2 EFI, Blazer 2.2 MPFI, Ipanema 1.8 EFI, Ipanema 2.0 EFI, Ipanema 2.0 MPFI, Kadett 1.8 EFI, 
Kadett 2.0 EFI, Kadett 2.0 MPFI, Kadett GSi 2.0, Monza 2.0 EFI, Omega 2.0 MPFI, Omega 2.2 MPFI, Omega 4.1 MPFI, S10 2.2 EFI, 
S10 2.2 MPFI, Vectra 2.0 MPFI, Vectra 2.2 MPFI, Zafira 2.0 MPFI

Código Principais aplicações

▲
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TTTTaaaabbbbeeeellllaaaassss    ddddeeee    ccccoooonnnnvvvveeeerrrrssssããããoooo    ((((NNNNºººº    NNNNGGGGKKKK →→→→    NNNNºººº    BBBBoooosssscccchhhh))))

A seguir estão relacionados os códigos de produtos de outros fabricantes, relacionando-os com produtos Bosch 
disponíveis com as mesmas características.
Essas conversões devem ser utilizadas apenas como um guia, uma vez que não é o meio ideal para identificar com 
segurança a conversão correta do produto de outros fabricantes para um determinado motor.
Para uma indicação segura, sugerimos a utilização da seção de aplicações por marca e modelo de veículos.

Velas de ignição
NGK Bosch

Código Descrição Código Nº de tipo Observação

APR5FS DR10BC 0 242 319 501

B6S WR8D+ Sp 4 F000 KE0 P04

BCPR5ES
FR6D+ Sp 7 F000 KE0 P07 Flex

FR8D+ Sp 3 F000 KE0 P03 Gasolina

BCPR6ES FR7D+ Sp 2 F000 KE0 P02

BCPR6ET FR6KTC 0 242 240 572

BCPR6ET / BKR6EKC FR7LD+ Sp 20 F000 KE0 P20

BKR5E
FR6D+ Sp 7 F000 KE0 P07 Flex

FR8D+ Sp 3 F000 KE0 P03 Gasolina

BKR5E-11 FR8DCX+ Sp 41 F000 KE0 P41

BKR5EKC FLR8LD+U Sp 25 F000 KE0 P25

BKR5EKUP FGR8KQE 0 242 229 613

BKR5ES-11 FR7DCX+ Sp 40 F000 KE0 P40

BKR5EX
FR6D+ Sp 7 F000 KE0 P07 Flex

FR8D+ Sp 3 F000 KE0 P03 Gasolina

BKR5EZ FR8D+ Sp 3 F000 KE0 P03

BKR6E
FR6D+ Sp 7 F000 KE0 P07 Flex

FR7D+ Sp 2 F000 KE0 P02 Gasolina

BKR6EKC
FLR8LD+U Sp 25 F000 KE0 P25 Aplicação motor GM

FR7LD+ Sp 20 F000 KE0 P20

BKR6EKUB FGR7DQE+ 0 242 235 748

BKR6EZ
FR6D+ Sp 7 F000 KE0 P07 Flex

FR7D+ Sp 2 F000 KE0 P02 Gasolina

BKR7EKC FR6LDC+ Sp 37 F000 KE0 P37

BKR7ESB FR5DE2 Sp 30 F000 KE0 P30

BKUR5ETC-10 FL7HT+0R Sp 26 F000 KE0 P26

BKUR6ET FR7KPP33+ 0 242 236 564

BKUR6ET-10 FR7LT+ Sp 6 F000 KE0 P06

BKUR6ETC-10 FR6LTC 0 242 240 618

BKUR7ETB-10
FR6LTC 0 242 240 618

FR5DC+ Sp 39 F000 KE0 P39 Para conversão a GNV (VW)

BP4ES W9D+ Sp 17 F000 KE0 P17

BP5ES WR8D+ Sp 4 F000 KE0 P04

BP5HS W9B+ Sp 11 F000 KE0 P11

BP6EFS HR7D+ Sp 8 F000 KE0 P08

BP6ES W5D+ Sp 13 F000 KE0 P13

BP6FS H7B+ Sp 15 F000 KE0 P15

BP6HS W8BC+ Sp 38 F000 KE0 P38

BP7ES W5D+ Sp 13 F000 KE0 P13

BP7HS W5B+ Sp 23 F000 KE0 P23

BP8FS H4B+ Sp 18 F000 KE0 P18

BPR5EFS-10 HR8D+X Sp 21 F000 KE0 P21

BPR5EFS-13 HR8DCV+ 0 242 229 737

BPR5ES WR8D+ Sp 4 F000 KE0 P04

BPR5ES-11 WR8DCX+ Sp 36 F000 KE0 P36 ▲
Conversão velas de ignição – NGK → Bosch
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NGK Bosch

Código Descrição Código Nº de tipo Observação

BPR5EX WR8D+ Sp 4 F000 KE0 P04

BPR5EY WR8KC+ Sp 44 F 000 KE0 P44

BPR5ES WR8D+ Sp 4 F 000 KE0 P04

BPR6EFS HR7D+X Sp 22 F000 KE0 P22

BPR6EFS-13 HR8DCV+ 0 242 229 737

BPR6ES
WR5D+ Sp 16 F000 KE0 P16 Flex

WR7D+ Sp 1 F000 KE0 P01 Gasolina

BPR6EX
WR5D+ Sp 16 F000 KE0 P16 Flex

WR7D+ Sp 1 F000 KE0 P01 Gasolina

BPR6EY WR7KC+ Sp 43 F 000 KE0 P43

BPR6EYZ WR7KC+ Sp 43 F 000 KE0 P43

BPR6HS WR7BC+ 0 242 235 665

BPR7E WR6DC+ Sp 34 F000 KE0 P34

BPR7ES WR5D+ Sp 16 F000 KE0 P16

BPR7ES-11 WR6DCX+ Sp 35 F000 KE0 P35

BPR8E WR5D+ Sp 16 F000 KE0 P16

BR6ES WR7C+ Sp 27 F000 KE0 P27

BR7ES WR6CC 0 242 240 586

BR8ES WR5C+ Sp 32 F000 KE0 P32

BUR5ETB-10 WR7LT+ Sp 5 F000 KE0 P05

BUR6ET WR7LT+ Sp 5 F000 KE0 P05

BUR7ETB-10 WR6DTC+ Sp 42 F 000 KE0 P42

DCPR8E-N YR7DE Sp 19 F000 KE0 P19

ILTR5A-13G HR7KPP33+ 0 242 236 563

ITR5F-13 HR7KPP33+ 0 242 236 563

LFR5B FR8ME+ Sp 24 F000 KE0 P24

PFR6Q FR7DPP33 0 242 235 740

PFR7N-E FR7KPP33+ 0 242 236 564

PTR5A-13 HR7MPP302X 0 242 235 767

PTR5D-10 HR8DPP22U 0 242 229 641

PTR5F-11 HR7KPP33+ 0 242 236 563

PTR6F-13 HR7KPP33+ 0 242 236 563

TR5
HR8D+X Sp 21 F000 KE0 P21

HR8DCV+ 0 242 229 737 Som. Ford Fusion

TR55 HR8DCV+ 0 242 229 737

TR55GP HR7KPP33+ 0 242 236 563

TR5GP HR8DPP22U 0 242 229 641

TR6B-10 HR7M+U Sp 10 F000 KE0 P10

TR6B-13 HR8MCV+ 0 242 229 785

UR5 HR9BC+ 0 242 225 622

ZFR6P-G F6HER2+ Sp 29 F000 KE0 P29

ZFR7R-G
FQ5LER2 Sp 28 F000 KE0 P28

FR5DE2 Sp 30 F000 KE0 P30 Aplicações a partir de 2006

Velas de ignição

▲

Conversão velas de ignição – NGK → Bosch
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FIAT

SC-T06 F 000 99C 110

SC-T08 F 000 99C 071

SC-T09 F 000 99C 130

SC-T41 9 295 080 030

SC-T42 9 295 080 027

SC-T43 9 295 080 034

SC-T44 9 295 080 029

SC-T45 9 295 080 031

SC-T46 9 295 080 032

SC-T47 9 295 080 028

SC-T48 9 295 080 035

SC-T49 9 295 080 033

SC-T50 9 295 080 054

SC-T51 9 295 080 037

SC-T52 9 295 080 038

SC-T53 9 295 080 036

SC-T54 F 000 99C 058

SC-T55 9 295 080 055

SC-T57 F 000 99C 070

SC-T58 F 000 99C 067

SC-T60 F 000 99C 091

FORD

SC-F01 (Silicone)
F 000 99C 063

F 000 99C 064 
(Silicone)

SC-F02 F 000 99C 076

SC-F03 F 000 99C 072

ST-V07 9 295 080 059

SC-F10 F 000 99C 121

SC-F11 F 000 99C 074

SC-F12 F 000 99C 073

SC-F29 9 295 080 016

ST-F22 9 295 080 018

SC-F23 F 000 99C 132

ST-F25 9 295 080 017

SC-F29 9 295 080 016

ST-F28 9 295 080 046

ST-V02 9 295 080 041

ST-V04 9 295 080 020

ST-V05 9 295 080 021

ST-V06 (Silicone)
9 295 080 022

9 295 080 023 
(Silicone)

ST-V08 9 295 080 049

ST-V10 9 295 080 048

ST-V16 F 000 99C 062

NGK
Nº de tipo 

Bosch

HONDA

SC-K01 F 000 99C 106

PEUGEOT

SC-P01 F 000 99C 088

SC-P02 F 000 99C 089

RENAULT

SC-R06 F 000 99C 086

SC-R07 F 000 99C 085

SC-R11 F 000 99C 079

VOLKSWAGEN

ST-F22 9 295 080 018

ST-F25 9 295 080 017

ST-F28 9 295 080 046

ST-V01 9 295 080 040

ST-V02 9 295 080 041

ST-V03 9 295 080 044

ST-V04 9 295 080 020

ST-V05 9 295 080 021

ST-V06 (Silicone)

9 295 080 022

9 295 080 023 
(Silicone)

ST-V08 9 295 080 049

ST-V09 9 295 080 050

ST-V10 9 295 080 048

ST-V11 9 295 080 051

ST-V12

9 295 080 042

F 000 99C 080 
Fusca esporte

ST-V13 9 295 080 047

ST-V16 F 000 99C 062

ST-V17 F 000 99C 081

ST-V18 F 000 99C 082

ST-V19 F 000 99C 082

ST-V20 F 000 99C 068

ST-V21 9 295 080 052

ST-V22 9 295 080 043

ST-V23 F 000 99C 124

ST-V24 F 000 99C 084

ST-V25 F 000 99C 125

ST-V26 9 295 080 060

ST-V28 F 000 99C 078

ST-V30 F 000 99C 127

ST-V32 F 000 99C 126

ST-V38 F 000 99C 133

NGK
Nº de tipo 

Bosch

Cabos de ignição

NGK
Nº de tipo 

Bosch

ASIA MOTORS

SC-A01 F 000 99C 104

SC-A02 F 000 99C 104

AUDI

ST-V25 F 000 99C 125

ST-V27 F 000 99C 077

CITROËN

SC-H01 F 000 99C 095

SC-P02 F 000 99C 089

DAEWOO

SC-D99 F 000 99C 093

HYUNDAI

SC-N01 F 000 99C 117

CHEVROLET

SC-G01 9 295 080 005

SC-G61 9 295 080 002

SC-G62 9 295 080 000

SC-G63 9 295 080 001

SC-G64 9 295 080 004

SC-G65 9 295 080 003

SC-G66 9 295 080 010

SC-G67 9 295 080 006

SC-G68 9 295 080 008

SC-G69 9 295 080 009

SC-G71 (Silicone) 9 295 080 007

SC-G73 F 000 99C 012

SC-G74 F 000 99C 119

SC-G75 F 000 99C 024

SC-G76 F 000 99C 014

SC-G77 (Silicone) F 000 99C 025

SC-G78 F 000 99C 015

SC-G79 F 000 99C 075

SC-G80 F 000 99C 013

SC-G81 F 000 99C 092

CHRYSLER

SC-C01 F 000 99C 100

FIAT

SC-T02 F 000 99C 122

SC-T03 9 295 080 057

SC-T04 9 295 080 026

Conversão cabos de ignição – NGK → Bosch
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Astra 2.0 MPFI (gas./GNV) 09.94 → 12.96
Sp 1
WR7D+

Sp 44
WR8KC+Ipanema 1.8 EFI (gas./GNV) 03.91 → 12.97

Vectra 2.0 MPFI (gas./GNV) 01.03 → 06.05

Omega 4.1 MPFI (gas./GNV) 10.94 → 12.98 Sp 4
WR8D+

Sp 43
WR7KC+

Astra 1.8 MPFI (gas./GNV) 10.98 → 09.01

Sp 4
WR8D+

Sp 44
WR8KC+

Astra 2.0 MPFI (gas./GNV) 10.98 → 

Astra Sedan 1.8 MPFI (gas./GNV) 10.98 → 09.01

Blazer 2.2 EFI (gas./GNV) 03.95 → 10.98

Blazer 2.2 MPFI (gas./GNV) 08.97 → 04.00

Ipanema 2.0 EFI (gas./GNV) 03.91 → 12.97

Ipanema 2.0 MPFI (gas./GNV) 12.96 → 12.97

Kadett 1.8 EFI (gas./GNV) 03.91 → 12.97

Kadett 2.0 EFI (gas./GNV) 03.91 → 12.97

Kadett 2.0 MPFI (gas./GNV) 12.96 → 12.98

Kadett GSi 2.0 (gas./GNV) 11.91 → 12.95

Monza 2.0 EFI (gas./GNV) 03.91 → 12.96

Omega 2.0 MPFI (gas./GNV) 09.92 → 12.94

Omega 2.2 MPFI (gas./GNV) 10.94 → 12.98

S10 2.2 EFI (gas./GNV) 03.95 → 10.98

S10 2.2 MPFI (gas./GNV) 08.97 → 04.00

Vectra 2.2 MPFI (gas./GNV) 07.98 → 12.02

Zafira 2.0 MPFI (gas./GNV) 04.01 → 02.04

Gol II 1.6Mi (álcool) 10.96 → 08.99

Sp 16
WR5D+

Sp 42
WR6DTC+

Quantum 2.0Mi (álcool) 01.97 → 08.98

Santana 1.8Mi (álcool) 01.97 → 05.06

Santana 2.0Mi (álcool) 01.97 → 07.00

Voyage 1.6 (álcool) 09.86 → 10.89

Voyage 1.6 (álcool) 06.93 → 09.95

Vectra 2.0 MPFI (gas./GNV) 04.96 → 06.98 WR 78
0 242 232 504

Sp 44
WR8KC+

Gol II 1.0Mi 8V (álcool) 09.98 → 04.99

WR6DTC
0 242 240 546

Sp 42
WR6DTC+

Gol II 1.8Mi (álcool) 02.97 → 08.99

Gol II 2.0Mi (álcool) 02.97 → 08.99

Gol II Special 1.0Mi 8V (álcool) 05.99 → 08.05

Gol II Special 1.6Mi  (álcool) 10.02 → 02.04

Gol III 1.0Mi (álcool) 05.99 → 08.05

Gol III 1.6Mi (álcool) 09.99 → 08.05

Kombi 1.6Mi (álcool) 02.98 → 12.05

Parati II 1.6Mi (álcool) 01.97 → 07.99

Parati II 1.8Mi (álcool) 01.97 → 07.99

Parati III 1.6Mi (álcool) 08.99 → 08.05

Quantum 1.8Mi (álcool) 01.97 → 12.01

Quantum 2.0Mi (álcool) 09.98 → 07.00

Saveiro II 1.6Mi (álcool) 07.97 → 01.00

Saveiro II 1.8Mi (álcool) 07.97 → 01.00

Saveiro II 2.0Mi (álcool) 07.97 → 01.00

Saveiro III 1.6Mi (álcool) 02.00 → 09.03

Veículo Data Código 
Antigo

Código 
NovoVeículo Data Código 

Antigo
Código 
Novo

Astra 2.0 MPFI Flexpower 04.04 → 

Sp 1
WR7D+

Sp 43
WR7KC+

Astra Sedan 2.0 MPFI Flexpower 04.04 → 

Astra Sedan 2.0 MPFI Multipower 10.04 → 

Blazer 2.4 MPFI (gas./GNV) 05.00 → 01.07

Celta 1.0 MPFI (gas./GNV) 08.00 → 12.02

Celta 1.4 MPFI (gas./GNV) 08.03 → 03.06

Corsa 1.0 EFI (gas./GNV) 04.94 → 12.96

Corsa 1.0 MPFI (gas./GNV) 03.96 → 01.02

Corsa 1.4 EFI (gas./GNV) 06.94 → 12.96

Corsa 1.6 MPFI (gas./GNV) 01.96 → 12.02

Corsa 1.8 MPFI (gas./GNV) 02.02 → 

Corsa 1.8 MPFI Flexpower 06.03 → 08.05

Corsa Pick-Up 1.6 EFI (gas./GNV) 05.95 → 12.96

Corsa Pick-Up 1.6 MPFI (gas./GNV) 01.96 → 08.93

Corsa Sedan 1.0 MPFI (gas./GNV) 03.96 → 12.02

Corsa Sedan 1.6 MPFI (gas./GNV) 12.95 → 10.06

Corsa Sedan 1.8 MPFI (gas./GNV) 02.02 → 

Corsa Sedan 1.8 MPFI Flexpower 06.03 → 

Corsa Wagon 1.0 MPFI (gas./GNV) 03.96 → 07.02

Corsa Wagon 1.6 MPFI (gas./GNV) 09.97 → 07.02

Doblo 1.8 MPI 8V (gas./GNV) 09.03 → 01.06

Doblo 1.8 MPI 8V Flex 02.06 → 

Doblo Adventure 1.8 MPI 8V 09.03 → 01.06

Doblo Adventure 1.8 MPI 8V Flex 02.06 → 

Grand Blazer 4.1 MPFI (gas./GNV) 01.98 → 12.99

Idea 1.8 Flex 09.05 → 

Idea Adventure 1.8 Flex 08.06 → 

Meriva 1.8 MPFI 8V 08.02 → 

Meriva 1.8 MPFI Flexpower 11.03 → 08.05

Montana 1.8 MPFI Flexpower 09.03 → 

Monza 2.0 MPFI (gas./GNV) 06.91 → 12.93

Omega Suprema 2.0 MPFI (gas./GNV) 04.93 → 12.94

Omega Suprema 4.1 MPFI 10.94 → 12.96

Palio 1.8 MPI 8V (gas./GNV) 02.03 → 10.03

Palio 1.8 MPI 8V Flex 05.06 → 01.07

Palio 1.8 R MPI 8V Flex 12.05 → 01.07

Palio Weekend 1.8 MPI 8V Flex
03.04 → 04.06

05.06 → 

Palio Weekend Adventure 1.8 MPI 8V 
Flex 03.04 → 04.06

S10 2.4 MPFI (gas./GNV) 05.00 → 

Siena 1.8 MPI 8V (gas./GNV) 02.03 → 02.04

Siena 1.8 MPI 8V Flex 03.04 → 10.07

Silverado 4.1 MPFI (gas./GNV) 11.96 → 12.01

Stilo 1.8 MPI 8V (gas./GNV) 06.02 → 09.05

Stilo 1.8 MPI 8V Flex 10.05 → 

Strada 1.8 MPI 8V (gas./GNV) 01.03 → 05.04

Strada 1.8 MPI 8V Flex 06.04 → 04.06

Vectra 2.0 Flexpower 10.05 → 

Vectra Hatch 2.0 Flexpower 09.97 → 

Zafira 2.0 MPFI Flexpower 03.04 → 

Alteração de Programa



Anotações

2009  |  2010� Autopeças Bosch



Velas de ignição Bosch
Partidas rápidas e excelente rendimento para a sua economia ir mais longe



8 Eletrodo central fundido

Eletrodo central completamente fundido, possível trinca no pé do isolador e eletrodo-massa parcialmente fundido.
Causa – Superaquecimento do eletrodo central, que pode trincar o pé do isolador • Combustão normal com detonação ou ponto de ignição 
excessivamente adiantado.
Efeitos – Falhas de ignição • Perda de potência • Danos ao motor.
Solução – Revisar o carburador, o ponto de ignição, o distribuidor e o motor • Utilizar velas corretas para o tipo de motor • Substituir as 
velas.

1

2

3

4

5

6

7

Normal 
O pé do isolador apresenta-se amarelado-cinza ou marrom-claro. Motor em boas condições. Índice térmico da vela está correto.

Fuliginosa (carbonização seca)
O pé do isolador, os eletrodos e a cabeça da vela cobertos por uma camada fosca de fuligem preto-aveludada (seca).
Causa – Carburador regulado com mistura rica • Filtro de ar sujo • Afogador automático com mau funcionamento • Afogador manual puxado 
por longo tempo • Uso de combustível fora da especificação • Motor funcionando em baixa rotação por tempo prolongado • Ponto de ignição 
atrasado • Uso de vela incorreta – vela muito fria para o tipo de motor.
Efeitos – Falhas de ignição – motor falha em marcha lenta • Dificuldades de partida a frio.
Solução – Regulagem correta do carburador e do ponto de ignição • Aconselha-se averiguar a qualidade do combustível que está sendo 
utilizado • Substituir o filtro de ar • Acelerar o motor (rodando com o veículo) lentamente até a carga total (rotação máxima), para queimar 
os resíduos de carbono • Evitar que o motor funcione por muito tempo em marcha lenta, especialmente quando estiver frio • Utilizar vela 
correta para o tipo de motor.

Oleosa (carbonização oleosa)
O pé do isolador, os eletrodos e a carcaça apresentam-se cobertos por uma camada fuliginosa, brilhante, úmida de óleo e por resíduos de 
carvão.
Causa – Em motores de 2 (dois) tempos – óleo em excesso na mistura • Em motores de 4 (quatro) tempos – óleo em excesso na câmara de 
combustão • Guias de válvulas, cilindros e anéis do pistão estão gastos.
Efeitos – Dificuldade na partida • Falhas de ignição • Motor falha na marcha lenta.
Solução – Em motores de 2 tempos, usar a proporção correta de mistura • Em motores de 4 tempos, retificar o motor • Trocar as velas.

Resíduos leves de chumbo
Resíduos amarelado-escuros no isolador. O pé do isolador coberto por uma fuligem amarelo-clara, aspecto de fosca a brilhante.
Causa – Aditivos antidetonantes no combustível, como tetraetila e tetrametila de chumbo.
Efeitos – Se o pé do isolador chegar a temperaturas muito altas, os resíduos de chumbo irão se tornar condutores elétricos, fato que pode 
ocorrer com veículo em alta velocidade, causando falhas de ignição.
Solução – Aconselha-se averiguar a qualidade do combustível que está sendo utilizado • Torna-se necessário trocar as velas, pois é inútil 
tentar limpá-las.

Resíduos grossos de chumbo
O pé do isolador apresenta-se parcialmente vitrificado e de cor amarelo-marrom.
Causa – Aditivos antidetonantes no combustível, como tetraetila e tetrametila de chumbo • A vitrificação denuncia a fusão dos resíduos sob 
condições de forte aceleração de veículo.
Efeitos – Se o pé do isolador chegar a temperaturas muito altas, os resíduos de chumbo irão se tornar condutores elétricos, fato que pode 
ocorrer com veículos em alta velocidade, causando falhas de ignição.
Solução – Aconselha-se averiguar a qualidade do combustível que está sendo utilizado • Torna-se necessário trocar as velas, pois é inútil 
tentar limpá-las.

Resíduos / Impurezas
Camada cinza grossa no pé do isolador, na câmara de aspiração e no eletrodo-massa, de estrutura fofa e até cheia de escórias.
Causa – Aditivos do óleo ou do combustível deixam resíduos incombustíveis na câmara de combustão (pistão, válvula, cabeçote) e na pró-
pria vela. Isso ocorre especialmente em motores com um consumo de óleo acima do normal, ou quando se utiliza combustível de qualidade 
inferior.
Efeitos – Perda de potência do motor, decorrente de ignições por incandescência e danos ao motor.
Solução – Aconselha-se averiguar a qualidade do combustível que está sendo utilizado • Trocar as velas • Regular o motor.

Superaquecimento
Eletrodo central fundido parcialmente.
Causa – Combustão por incandescência causada por temperaturas extremamente elevadas na câmara de combustão em decorrência, por 
exemplo, de uso de vela muito quente • Resíduos na câmara de combustão • Válvulas defeituosas • Ponto de ignição muito adiantado • Mistura 
muito pobre • Sistema de avanço do distribuidor com defeito • Combustível de má qualidade • Vela mal apertada.
Efeitos – Falhas de ignição • Perda de potência • Danos ao motor.
Solução – Aconselha-se averiguar a qualidade do combustível que está sendo utilizado • Substituir as velas.

Análise do estado da vela de ignição
Identifique o problema, analisando o estado da vela de ignição.
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Efeito Flash Over

Surgimento de trincas no isolador cerâmico da vela de ignição.
Causa – Ocorre devido à mancha corona, que encontra condições suficientes para causar uma completa descarga elétrica que se 
estende por toda a superfície do isolador. Ocorre quando os eletrodos da vela estão gastos ou com o uso de cabo de ignição de má 
qualidade, deteriorado ou danificado.
Efeitos – Falhas de ignição.
Solução – Substituir as velas e cabos de ignição.

Trinca no isolador cerâmico 

Identificada uma trinca ou quebra no isolador cerâmico da vela de ignição.
Causa – Aplicação de força excessiva no corpo do isolador no sentido transversal. Ex.: má utilização da chave da vela.
Efeitos – Falhas de ignição, perda de potência.
Solução – Substituir velas de ignição.

Mancha corona

Surgimento de uma mancha escura no isolador cerâmico da vela de ignição.
Causa – Aderência de pequenas impurezas à região do isolador junto à carcaça. Esta atração ocorre por conta da formação de um 
campo elétrico próximo à extremidade de um condutor sobrecarregado.
Efeitos – Aparecimento de uma mancha característica de tom marrom no isolador.
Solução – Este fenômeno é normal. Apenas recomenda-se atenção à presença de impurezas na região, que podem ocasionar outras 
falhas.

Pé do isolador trincado

Causa – Dano causado por pressão no eletrodo central como consequência do uso de ferramentas inadequadas na regulagem da folga. 
Exemplo: abrir os eletrodos com uma chave de fenda • Corrosão do eletrodo central por aditivos agressivos no combustível • Depósitos 
de resíduos de combustão entre o pé do isolador e o eletrodo central.
Efeitos – Falhas de ignição (a faísca salta entre o isolador e a carcaça) • Partida difícil.
Solução – Trocar as velas. Certifique-se do tipo ideal ao modelo do veículo, consultando sempre a tabela de aplicação ou recomenda-
ção do fabricante • Aconselha-se averiguar a qualidade do combustível que está sendo utilizado.

Desgaste excessivo dos eletrodos massa e central (corrosão)

Causa – Presença de aditivos corrosivos no combustível e óleo lubrificante. Esta vela não foi sobrecarregada termicamente, não se 
tratando portanto de um problema de índice térmico • Depósitos de resíduos provocam influências no fluxo dos gases.
Efeitos – Solavancos do motor devido a falhas de ignição (especialmente na aceleração do veículo) • Partida difícil.
Solução – Trocar as velas. Certifique-se do tipo ideal ao modelo do veículo, consultando sempre a tabela de aplicação ou recomenda-
ção do fabricante • Aconselha-se averiguar a qualidade do combustível que está sendo utilizado.

Desgaste excessivo do eletrodo central (erosão)

Causa – Não observância do tempo recomendado para a troca das velas.
Efeitos – Solavancos do motor devido a falhas de ignição (especialmente na aceleração do veículo); a tensão de ignição exigida, pela 
grande distância entre os eletrodos, é alta demais • Partida difícil.
Solução – Trocar as velas ou examiná-las de acordo com as instruções dos fabricantes. Certifique-se do tipo ideal ao modelo do veí-
culo, consultando sempre a tabela de aplicação ou recomendação do fabricante.

Eletrodos central e massa fundidos

Causa – Combustão por incandescência causada por temperaturas extremamente elevadas na câmara de combustão em decorrência, 
por exemplo, de uso de vela muito quente • Resíduos na câmara de combustão • Válvulas defeituosas • Ponto de ignição muito adianta-
do • Mistura muito pobre • Sistema de avanço do distribuidor com defeito • Combustível não especificado para o tipo de motor.
Efeitos – Antes do dano total do motor, ocorre perda de potência.
Solução – Revisar o carburador, o ponto de ignição, o distribuidor e o motor • Utilizar velas corretas para o tipo de motor • Utilizar 
combustível adequado para o tipo de motor • Substituir as velas.



No Brasil, as velas 
Bosch são produzidas 
na unidade de Aratu-
BA, seguindo os mais 
rígidos padrões de 
qualidade e contando 
com modernos 
laboratórios e processos 
de fabricação. 

Qualidade das velas Bosch

Líder mundial em tecnologia automotiva e em 
sistemas de injeção e ignição, a marca Bosch é 
sinônimo de alta qualidade, inovação e sólidos 
conhecimentos técnicos.

Trabalhando em conjunto com os fabricantes de 
veículos, a Bosch projeta as velas de ignição adequadas 
aos diversos tipos de motores. Por isso as velas 
Bosch garantem um ótimo rendimento e durabilidade 

sob condições operacionais diversas, proporcionam 
economia de combustível, reduzem as emissões de 
gases poluentes, protegem o motor e o catalisador e 
conferem uma elevada segurança à combustão.

Graças ao constante desenvolvimento de técnicas 
inovadoras, a Bosch oferece velas de alta 
qualidade, com tecnologia de última geração para o 
equipamento original e mercado de reposição.



Diagnósticos seguros. Economia de tempo 
nos reparos. Diagnósticos e peças de 
reposição Bosch.

Tudo de um único fornecedor. Bosch, 
fabricante líder, oferece às oficinas um 
programa completo para aumentar a eficiência 
e a qualidade no seu trabalho diário.
As peças de reposição Bosch, conhecidas por 
oferecer a mesma qualidade das originais, 
procedem de um desenvolvedor ativo e 
líder mundial na fabricação de sistemas 
automotivos.
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