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SOBRE AS INSTRUCOES DE OPERACAO

Verifique se o sistema BOSCH |IPS esta funcionando corretamente:

o Leia as instrucdes de operacdo cuidadosamente antes de utiliza r o sistema BOSCH IPS.
o Sempre siga estas instrucdes.

Indica uma situagéo perigosa na qual o usuario deve proceder conforme observado.

o Sempre siga estas instru¢des.

Indica uma situac@o ndo perigosa que deve ser observada e tratada de acordo com as instru¢des para evitar
danos materiais.

o Sempre siga estas instrugdes.

Informacdes gerais e/ou instrucdes. As instru¢cdes devem ser seguidas.

Conselho pratico.

Manuseie os Produtos Quimicos Agricolas com Seguranga

Os produtos quimicos usados em aplicacbes agricolas como fungicidas, herbicidas, inseticidas, pesticidas,
raticidas e fertilizantes podem ser prejudiciais a sua sadde ou ao meio-ambiente, se ndo forem usados com
cuidado.

Siga sempre as instrucdes do rétulo para uso efetivo, seguro e legal dos produtos quimicos agricolas.

o Sempre siga estas instrugdes.

Mantenha Distancia de Eixos em Movimento

O enrolamento em eixos e cardds que estejam em rotagdo podem causar ferimentos sérios ou morte.

Mantenha as prote¢des das transmissfes no lugar durante o tempo todo.

© A Robert Bosch LTDA reserva todos os direitos, incluindo no caso de direitos de propriedade industrial.
Reservamos todos os direitos de exclus@o, como cdpia e transmissao a terceiros.
Liberado por CVO/ENS-LA
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Use roupa justa apropriada. Desligue os motores, certifique-se de que o sistema néo esteja acionado e que os
motores estejam parados antes de sejam feitos quaisquer ajustes ou limpeza de qualquer equipamento acionado
pelo sistema IPS.

o Sempre siga estas instrucoes.

Ao movimentar a semeadora certifique-se de que ndo haja pessoas, animais ou propriedade no raio de a¢éo do
movimento.

o Sempre siga estas instrugdes.

Certifiqgue-se de que nao haja fluxo de 6leo antes da conexdo ou desconexdo das mangueiras hidraulicas. Deixar
de realizar a verificagdo antes de conectar ou desconectar as mangueiras a VCR pode resultar em lesdes
pessoais ou danos ao equipamento.

o Sempre siga estas instrucgdes.

Evite possiveis les@es fisicas. Desconecte o cabo-terra (-) da bateria antes de qualquer reparacgéo elétrica.
N&o modifique, adicione ou troque componentes da PowerBox por itens nao originais.

o Sempre siga estas instrucgdes.

Manuseio de Baterias com Seguranga

CUIDADO: o gés contido na bateria pode explodir. Mantenha faiscas e chamas longe das baterias. Use uma
lanterna para verificar o nivel de eletrélito da bateria.

Nunca verifique a carga da bateria colocando um objeto de metal através dos polos. Use um voltimetro.
Sempre remova o grampo aterrado (-) da bateria primeiro e reconecte-o por ultimo.

Acido sulfarico do eletrélito da bateria é venenoso e forte o suficiente para queimar a pele, fazer buracos nas
roupas e causar cegueira se respingado nos olhos.

Evite riscos:

o | ETT&§gEHeh ET eéeETE&TQET &g WIEE ée&g 1 &HAI gGEeE & Gh
o 3T EHeh #HThi&wJh ®HETE hi hGGhT & GITET eé& éehiTEEGE
o #1 gl EHeh h TT7Th eé& HT&TTJIh eé& ET HETE GHYHET ET ¢€E
o #1 gl EHeh Te&THgTET hi QET &7 hiEHeh EeJEGhHET &Ge&lT
o #1 gl EHeh e&TTEQET h1 HIHGET h eGellTycGgglh

Se o &cido respingar na pele ou nos olhos:
1. Lave a pele com &gua corrente.
2. Aplique bicarbonato de sddio ou cal na area atingida para neutralizar os acidos.

3. Lave os olhos com agua por 15 minutos.

© A Robert Bosch LTDA reserva todos os direitos, incluindo no caso de direitos de propriedade industrial.
Reservamos todos os direitos de exclus@o, como cdpia e transmissao a terceiros.
Liberado por CVO/ENS-LA
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4. Procure assisténcia médica imediatamente.

Em caso de ingestéo do acido:
1. Nao induza o vomito.
2. Procure assisténcia médica imediatamente.

a  Sempre siga estas instrugdes.

Pressdo maxima 250 bar.

Conecte o dreno diretamente ao retorno livre do trator. Consulte o manual do trator.
N&o conecte o dreno ao retorno do motor. Risco de danificar o componente.
Ao desligar o motor da PowerBox use a fungéo flutuacéo da VCR.

o Sempre siga estas instrugdes.

Pratica de Manutencédo Segura

Compreenda o procedimento de manutengdo antes de executar qualquer trabalho. Mantenha a area de
trabalho limpa e seca.

Nunca lubrifique, ajuste ou faca manutengédo na maquina quando esta estiver em movimento. Mantenha
maos, pés e vestimentas longe de pecas acionadas por poténcia elétrica ou hidraulica. Desengate todas
as fontes de poténcia, e opere os controles para aliviar a presséo.

Baixe o equipamento até ao solo. Desligue o motor. Remova a chave. Permita que a maquina arrefeca.

Apoie de forma segura quaisquer elementos da maquina que tenham que ser levantados para que a
manutenc¢do possa ser feita.

Mantenha todas as pe¢as em bom estado e adequadamente instaladas. Repare danos imediatamente.
Substitua as pecas gastas ou partidas. Remova quaisquer acumulos de graxa, 6leo ou detritos.

Desligue o cabo terra da bateria ( -) antes de fazer quaisquer ajustes nos sistemas elétricos ou antes de
soldar na maquina.

Desligue o conjunto de cabos de ligacdo do trator e de todos os moédulos da semeadora antes de fazer
manutenc¢do nos componentes do sistema elétrico ou antes de soldar na maquina.

o Sempre siga estas instrugdes.

Estas instru¢cdes de operagéo fornecem a base para o uso e operacdo segura do sistema BOSCH IPS. Estas
instrucBes de operacao e, em particular, as instrucées de seguranca incluidas devem ser observadas por todos
os individuos que trabalham com o sistema BOSCH IPS. Além disso, todas as regras e regulamentos relativos a
prevencao de acidentes que se aplicam na regido especifica (ou local de operacdo) em que o sistema BOSCH
IPS é utilizado devem ser cumpridos.

Este manual é referente a versao Standar d Bosch Display V7.2.1.

© A Robert Bosch LTDA reserva todos os direitos, incluindo no caso de direitos de propriedade industrial.
Reservamos todos os direitos de exclus@o, como cdpia e transmissao a terceiros.
Liberado por CVO/ENS-LA
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1 InTrRODUCAO AO PRODUTO

O Sistema BOSCH IPS foi desenvolvido com agricultores e para agricultores com a finalidade de otimizar a
utilizag@o de insumos e maximizar a produtividade. A solugdo consiste em um sistema de controle preciso da
distribuicao de sementes e fertilizante, otimizando o implemento de semeadura. A tecnologia unifica em uma tela
as informacdes do mapa de prescricao, velocidade do trator, area plantada, posicionamento geografico e taxa de
deposicao para que o controle linha a linha seja realizado por motores elétricos e a deposi¢cdo de sementes e
fertilizantes seja aprimorada ao maximo.

1. 1 PRINCIPAIS FUNGOES E PROPRIEDADES DO PRODUTO

A principal fungéo do sistema é otimizar a deposicdo de sementes e fertilizante controlando a velocidade da
unidade dosadora de cada linha de semente e sec¢do de fertilizante da semeadora. Com base no sinal de rotagéo
dos motores, ele cria um controle de malha fechada em tempo real para compensar a velocidade, a direcdo e as
curvas garantindo que o campo seja semeado e fertilizado com a taxa prescrita e a melhor distancia entre
sementes. Permite o uso de mapas de prescri¢do e fornecendo indicadores e alarmes sobre o status do plantio.

O sistema substitui a atuagdo mecénica das unidades dosadoras de semente, pela atuacéo elétrica, desta forma
via o controle individual para cada linha de sementes é possivel otimizar a deposi¢do e controlar hidraulicamente
as secOes de fertilizante. A aplicacéo racional de insumos reduz custos e melhora distribuicdo das sementes e
fertilizantes, contribuindo para o rendimento maximo do campo.

Com as informagBes de posicionamento geogréfico supridas pelo GNSS do trator o software incorporado
processa e calcula em tempo real uma série de variaveis. Toda informacéo é processada pela unidade de controle
eletrénico (ECU), que controla a rotacdo de cada motor elétrico e regula os motores hidraulicos das secdes de
fertilizante, permitindo o controle instantaneo ideal para cada ponto da area plantada.

Um dos beneficios do sistema é a automac¢éo do processo de deposi¢cdo. Em semeadoras mecénicas, o operador
deve ajustar manualmente a taxa de sementes e fertilizante combinando engrenagens e correntes. Este trabalho
€ repetido para cada secdo de semeadora e para cada taxa diferente a ser aplicada. O sistema eletrdnico elimina
essa tarefa, controlando a rotagdo com base nas informacfes da taxa de semente, velocidade de deslocamento
e localizacao da semeadora dentro da &rea mapeada. Portanto, o operador so6 precisa informar a taxa de semente
e fertilizante desejada ou adicionar o mapa de prescricdo que 0 sistema garantird a aplicacdo nas taxas
desejadas, corrigindo a aplicagdo com relacéo a velocidade, manobras e localizagédo geografica.

Como nao ha uma fonte de energia elétrica disponivel na semeadora, toda a energia é gerada pela PowerBox
instalada no implemento e acionada pelo sistema hidraulico do trator. A PowerBox transforma energia hidraulica
em energia elétrica exigida pelos E-Motors instalados nos dosadores de semente.

© A Robert Bosch LTDA reserva todos os direitos, incluindo no caso de direitos de propriedade industrial.
Reservamos todos os direitos de exclusdo, como copia e transmissao a terceiros.
Liberado por CVO/ENS-LA



D WY
Bosch i Solucéo de Plantio Inteligente |[V7.3.8] 09/2025

17/137

1 . 2 CURVAS DE OPERAGAO

A taxa de deposi¢é@o de sementes esta diretamente relacionada a velocidade de deslocamento e nimero de furos
do disco selecionado. Na Figura 1 é possivel encontrar a taxa de aplicagdo de sementes por metro para as
velocidade de plantio e discos mais usuais. Durante a configuracdo de um trabalho, item 5, o sistema informara
se a taxa selecionada é compativel com a configuragdo da semeadora realizada no item 3.2. Alterando a
velocidade de deslocamento ou o disco de sementes do dosador é possivel adequar a taxa desejada as curvas
de operac¢do do sistema.

Taxa [s/m] a 4 Km/h Taxa [s/m]a 6 Km/h
29 29
27 27
25 25
23 23
3 £l
=il 2l
213 g 13
~ 11 - 11
9 9
: ;
3 3
1 1
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Rotagdo Dosador [RPM] Rotagdo Dosador [RPM]
Ntmero Furos Disco Numero Furos Disco
R |- 1 YRy, T S — () WU | G |y [— | gU—F )| e ) 5 s 3 () s 1) e 5 () e () e 7 () s () s 1 ()5 s 1 50
Taxa [s/m]a 8 Km/h Taxa [s/m] a 10 Km/h
29 29
27 27
25 25
23 23
— 21 — 21
£ 19 £ 19
=l 55
S 213
g1 S11
9 9
7 7
5 5
3 3
1 1
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Rotagdo Dosador [RPM] Rotagdo Dosador [RPM]
Nimero Furos Disco Numero Furos Disco
PR | QS 7 Jr—, 7, WS— (DY, PU— [, W— T, P, - P PR 7 S Yo JE ', DS {, WU T, JU— ], (U1, J— . —{,

Figura 1 - Taxa de deposi¢do de sementes

Para velocidades acima de 8 km/h, o sistema opera normalmente e ndo limitar4 a semeadura até o limite de 50
RPM do dosador. No entanto, a qualidade da distribuicdo de sementes pode ficar comprometida, pois toda
semeadora pode sofrer com vibracdo e trepidacdo. O sistema IPS da Bosch ndo pode compensar este
comportamento.

Velocidades de plantio adequadas maximizam a qualidade do plantio e potencializam os resultados do conjunto
semeadora / IPS.

Verifique a deposicdo de sementes manualmente, confirmando que as configuracdes foram feitas corretamente
e que o sistema de plantio da semeadora esta funcionando da forma esperada. As instru¢cdes devem ser seguidas.
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2 TELA INICIAL

Para a interface incial do sistema ligue a chave de ignicdo préximo ao Bosch Display, com isso a seguinte tela
sera exibida para a visualizacédo das fun¢des iniciais do sistema, Figura 2:

G

Trabalho Anterior

Figura2 - Telainicial do sistema IPS

A) Configuragdes iniciais do sistema;

B) Funcdes adicionais (Bordadura, Informac6es adicionais de trabalaho e Fieldview);
C) Configuragéo de trabalho;

D) Status de conexao com servigo Bosch Digital (BDA);

E) Informacdes gerais;

F) lIcone para reiniciar aplicacdo do sistema IPS;

G) Versionamento de software do Bosch Display;

3 CONFIGURACOES INICIAIS DO SISTEMA

3. 1 CONFIGURAGAO DA ABA TRATOR

Para acessar o menu de configuracdes, selecione o botdo no formato de engrenagem no canto inferior esquedo
da tela inicial da aplicagdo Figura 3.

Figura 3 - Bot&o de configuracdes

Ao selecionar o botao de configuragdo mencionado anteriormente, a seguinte tela sera exibida Figura 4, abaixo
as recomendacdes corretas para coleta das dimensées, Figura 5:

© A Robert Bosch LTDA reserva todos os direitos, incluindo no caso de direitos de propriedade industrial.
Reservamos todos os direitos de exclusdo, como copia e transmissao a terceiros.
Liberado por CVO/ENS-LA



Bosch i Solucéo de Plantio Inteligente

IV7.3.8] 09/2025

B% Trator () Semeadora Sistema gl Estatisticas

peri | aerut 2l cio | e
. o .
Dist GPS-Eixo traseiro trator, Dist GPS-Engate
165.0 cm 265.0 cm
B

Dist Engate-Eixo semeadora

330.0 cm

e

. Centro antena GNSS [l Motores.Eixo semeadora

5
1
:
EmEm 1 B
1
1
1
1

]
il c
!

Figura 5 - Visualizagdo das dimensdes do trator

A) Distancia entre o centro da antena GNSS até o eixo traseiro do trator.
B) Distancia entre o centro da antena GNSS até o engate do implemento.
C) Distancia do engate do implemento até o centro das rodas da semeadora.

D)

19/137

Linhas descasadas: Esta funcéo aplica-se ao conceito de linhas e distancias descasadas, com isso 0 usuario

podera criar grupos para as diferentes distancias as linhas entre o engate até o centro do motor e atruibui-las

nas posicoes respectivas.

Ao clicar no icone linhas e distancias da Figura 5 aparecera o seguinte menu, Figura 6:
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Configuracao De Linhas Descasadas

owwnces [l JEHC]  EEEEER
D

Distancia 1: 250 cm

Figura 6 - Menu de configuracdes linhas descasadas

a. Distancias: Criar/Remover grupos de distancias das linhas descasadas;

b. Inserir o valor em centimetros da distancia do engate até a posicéo do centro do motor, com
isso cada grupo havera uma distancia diferente representando as disténcias das linhas
descasadas;

c. Atribuir: Atribuicdo direta das posi¢des dos grupos das linhas de plantio da maquina;

Atribuicao de Grupo

Selecionar Tudo Deletar Tudo Linhas Pares Linhas impares

Figura 71 Atribuicdo de grupos das linhas descasadas

d. Visualizar: Visualizagdo grafica das configuracdes aplicadas;

Linhas 1 2 =] 4 5] 6 7 8

Grupo 1
(250.0cm)

Grupo 2
(280.0cm)

Figura 8 - Visualizacao dos atributos linhas descasadas
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E) Salvar: este botdo serve para salvar as alteragGes que o usuario tenha realizado na aplicacéo. Quando ele

estiver na cor cinza, significa que nenhuma alteracéo foi realizada. Quando estiver em azul, Figura 9, significa

gue existem alteracbes a serem salvas.

Figura 9 - Botao para salvar as altera¢fes realizadas

Um alerta de salvamento, Figura 10, ir4 aparecer na tela caso o usuario tenha realizado alguma alteragéo e
gueira sair da tela atual sem ter salvo as modificagoes.

Deseja salvar?
Caso contrario, as modificagcbes serdo perdidas.

Cancelar Aceitar

Figura 10 - Confirmacé&o para salvar altera¢es

Todos estes parametros seréo configurados pelos responsaveis pela instalagdo do sistema durante a entrega

técnica. As instrucdes devem ser seguidas.

Se ndo possui conhecimento técnico, ndo altere nenhum parametro desta tela. O sistema pode n&o funcionar
ou funcionar incorretamente se algum parametro nao estiver correto.

As medicbes devem ser feitas com o implemento em posi¢céo de trabalho e alinhado ao trator.

a  Sempre siga estas instrugoes.

F) Configuracdo de Duplo Engate

Funcionalidade do IPS para trabalhar em casos especificos que contenham implementos com dois pontos de
pivotamento posicionado entre o trator e plantadeira.

Para configurar a distancia entre os engates, acesse configura¢des do trator, Figura 11:
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&3 Trator () semeadora Sistema  ff} Estatisticas

s e,
Perfil | defout B criar | [E]

Dist GPS-Eixo traseiro trator Dist GPS-Engate

165.0 cm 265.0 cm

Dist Engate-Eixo semeadora

200.0 cm . Linhas e Distancias

Figura 11 - Selec¢do da funcdo Duplo Engate
Habilite a funcdo no botéo azul e Insira o tamanho do implemento em centimetros, Figura 12:

Configuracao para Dois Engates —

Distancia Entre Engates l 200 ‘ cm |

-am
=
~mm

- »
| . o b

Figura 12 - Tela de configuracdo para Duplo Engates

Quando néo utilizar essa funcéo, deixar a op¢éo desligada (OFF).

o Sempre siga estas instrucdes.

E de extrema importancia a medida precisa da distancia entre engates, divergéncias impactardo diretamente no
plantio.

a  Sempre siga estas instrucdes.

G) Configuragdo de cor

A opcéao de configuracdo de cor, possibilita a personalizacao do ilustrativo de trator e mapa de
aplicacéo.

Na tela de configuracdes Figura 4, clique no icone conforme a Figura 13:
© A Robert Bosch LTDA reserva todos os direitos, incluindo no caso de direitos de propriedade industrial.

Reservamos todos os direitos de exclus@o, como cdpia e transmissao a terceiros.
Liberado por CVO/ENS-LA



Bosch i Solucéo de Plantio Inteligente |[V7.3.8] 09/2025

23/137

&3 Trator () semeadora Sistema  ff} Estatisticas

s e
Perfil | defout B criar | [E]

Dist GPS-Eixo traseiro trator Dist GPS-Engate

165.0 cm 265.0 cm

Dist Engate-Eixo semeadora

Figura 13 - Configuragdes de cor

Na tela de configuracdes de cor, pode-se observar na Figura 14, as op¢Oes de personalizacdes:

Configuracoes de Cor
Mapa De Aplicacao Trator
‘ Verde v ‘ ‘ Amarelo v ‘

Figura 14 - Menu configuracdes de cor

Para se aplicar as personalizag8es, é preciso salvar as alteracdes realizadas. Figura 9.

Abaixo, um exemplo de visualiza¢do das personaliza¢cfes na tela de renderizagdo do mapa no trabalho, Figura
15.

Figura 15 - Visualizacdo das personaliza¢cdes de cores no trabalho
© A Robert Bosch LTDA reserva todos os direitos, incluindo no caso de direitos de propriedade industrial.
Reservamos todos os direitos de exclus@o, como cdpia e transmissao a terceiros.

Liberado por CVO/ENS-LA



Bosch i Solucéo de Plantio Inteligente |V7.3.8] 09/2025

24/137

32 CONFIGURACAO DA ABA SEMEADORA

Para acessar a tela de configuragao da semeadora como nimero de furos no disco, nimero de linhas e distancia
entre linhas, acesse aaba 3 1 & g & E eFflydreEl6:

&% Trator ) Semeadora Sistema gl Estatisticas

E —_—
Perfil | TesT | 3 E

NUmero de linhas Configuracao de linhas
8 n2 A Todas hd ‘
Numero de furos do disco Distancia entre linhas D
50 n2 B 50.0 cm
Relagao de transmissao c
1.000 n2 E

Figura 16 - Botdo para ¢ onfiguracdes da semeadora

A) Numero de linhas de plantio da semeadora para o perfil selecionado.

B) Numero de furos do disco do dosador de sementes. Se o usuario for plantar um outro tipo de cultura de
semente que seja necessario a troca do disco, 0 mesmo pode criar um novo perfil e ajustar o nimero de furos
do novo disco. Veja item 3.5.1.

C) Distancia entre as linhas de plantio da semeadora.

D) Configuracdo das linhas ativas no plantio, Figura 17. Ao ser selecionado, serd possivel ativar todas, ou
personalizar as linhas ativas.

O Trator ) semeadora Sistema  pfll Estatisticas

2

'
perfil | Tesre v

NUmero de linhas Configuracao de linhas

8 n? Todas

NUmero de furos do disco

Personalizado

50 n2 50.0 cm

Relacdo de transmissao

1.000 %

Figura 17 d Configuracdo de linhas Todas

A funcéo personalizado tornara possivel personalizar as linhas ativas e colocar valores de deslocamento da
primeira linha ativa em casos de maquinas multi-propésitos. Clique no icone destacado da figura abaixo.
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&% Trator ) semeadora  [@iSistema gl Estatisticas

perfil [ Teste | |

Number of effective row Configuracao de linhas
8 ne Personalizado v
NUmero de furos do disco Distance between effective rov
50 n2 45.0 cm

Relagcao de transmissao

Figura 18 - Acesso ao menu configuracdo de linhas personalizadas

Menu de configuracado de linhas personalizadas, Figura 19:

Configuracao De Linhas Personalizadz

Remove All Even Rows Odd Rows Skip Two

Figura 19 - Menu de configuracéo de linhas ativas

A) Deslocamento: Com essa opcao o usuario podera deslocar para esquerda "-" ou direita "+" em
centimetros a referéncia da primeira linha ativa,

B) Remover todas/Selecionar todas: O usuario podera selecionar todas as linhas ou remover todas as
linhas ativas;

C) Linhas Pares: As linhas ativas serdo as Pares;

D) Linhas impare: As linhas ativas ser&o as impares;

E) Pular duas linhas: O usuério ter4 a primeira linha ativa e depois pulara 2 linhas e a proxima sera ativa.
Assim por diante;

Ao voltar para a tela inicial para continuar o trabalho, lembre-se de salvar as altera¢ges, como informado na
Figura 9.

Todos estes parametros serdo configurados pelos responsaveis da instalacdo do sistema durante a entrega
técnica. As instrucdes devem ser seguidas.

A Aviso

Se nao possui conhecimento técnico, ndo altere nenhum parametro desta tela. O sistema pode ndo funcionar ou
funcionar incorretamente se algum parametro néo estiver correto.
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a  Sempre siga estas instrugdes.

E) Relacao de transmissao: Configuracdo utilizada gando o motor néo esta acoplado diretamente ao eixo do
dosador de sementes e existe uma relagédo de polias ou engrenagem entre eles, Figura 20.

Para calcular a relagédo de transmisséo, siga os passos abaixo:

Formula:

NOEBOOYT OF | Iﬁ,,QjOYd( QO N £ RDE 0 D1 QO
l i e
OY Qo &y € GEBDE | OQE
Exemplo:
Diametro da polia no motor elétrico: 15 cm

1
i Diametro da polia no dosador: 7,5 cm
1 Relacgdo de transmissdo : 15+7.5=2

Figura 20 - Sistema de relacdo de engrenagens

Insira o valor da relagéo de transmisséo na tela de configurac¢des, Figura 21:

&% Trator ) semeadora Sistema g} Estatisticas

Perfil | derautt | (3]

NUmero de linhas Configuracao de linhas

8 ne Todas v
NUmero de furos do disco Distancia entre linhas

50 n? 50.0 cm

Relacao de transmissao

Figura 21 - Tela de configuracdo relacdo de transmissao

Para efetivacao fisica da relagdo de engrenagens, sera necessario que as ECUs estejam devidamente
atualizadas. Entre em contato com o fabricante do implemento.

F) Teste de motores: icone para teste de motores. Para mais informacdes, acessar o item 7.1.
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33 CONFIGURACAO DA ABA SISTEMA

Nesse aba devem ser preenchidos as informages para:

1 Calibragao do corte automatico linha a linha
Populacdo de sementes

Idioma

Sensor de levante

Sensores adicionais

Configuracdo da operacéo

Brilho

1 Horario

= =4 —a —a —a -9

Simulacao de 27elocidade qualidade minima de GPS, seguir 0s passos a seguir para o correto preenchimento

3.3.1 CALIBRAGAO DO CORTE AUTOMATICO

ETE TEEGHI ET E EhRHAGYGiTE®Inh & EEGHeT Ecehijuragh EhTIT & E

ol mm) [ Sistema

Figura 22 - Botdo da tela de configuracao do corte automatico

A seguinte tela serd exibida, Figura 23:

&% Trator {z) Semeadora - sistema  ffl Estatisticas .

- ]
Perfil ‘default v‘ Criar .

Atraso de entrada Populacao de sementes

[ ] sementes/hectare
B sementes/metro

Atraso de saida
1 ms B .

Figura 23 - Tela para configuracdo do corte automatico

1 ms A

A) Atraso de entrada / Delay in: regula o atraso em milissegundos do desligamento dos motores ao entrar em
uma area ja plantada. A medida que este valor aumenta, o corte acontece mais cedo.

B) Atraso de saida / Delay out: regula o atraso em milissegundos do religamento dos motores ao sair de uma

area ja plantada. A medida que este valor aumenta, o religamento acontece mais cedo.
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Para medir e determinar os valores que devem ser inseridos nos campos de ajuste de entrada e de saida, Figura
23, é necessario que a maquina esteja carregada de sementes, com disponibilidade de vacuo e que tenha uma
area com dimensdes suficientes para a realizacéo do procedimento de calibracao.

Lembrando que quanto mais repeticdes do processo forem realizadas, melhor sera a calibragdo do corte. As
instrugBes devem ser seguidas.

Para fazer a calibracdo seguir todos os passos:

1. Ajuste tanto o atraso de entrada, como o atraso de saida para 0 ms.

2. Faga uma marcacao do solo, com a semeadora abaixada e sem vacuo , para que ndo sejam depositadas
sementes no solo, Figura 24.

2]

f“‘u 'R

3
Ll
'm“’

144

Min. 3,5 x largura da semeadora

Figura 24 - Marcagé&o de solo sem vacuo

Recomenda-se que o comprimento da &rea de referéncia seja 3,5 vezes a largura da semeadora.

3. Apés a marcacao levante a semeadora, posicione a 90 graus da area marcada no passo 2 a ho minimo 10
metros de distancia do inicio da area.

4. Ligue o vacuo, inicie 0 movimento em direcéo a area de referéncia e baixe a semeadora. Dirija a semeadora
a constantes 7 km/h atravessando a area, Figura 25.

5. Ap6s passar 5 metros da area marcada o passo 2, pare a maquina.
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Figura 25 - Realizacdo do corte
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Com uma trena, meca a distancia entre o inicio da area marcada no passo 2 e as primeiras sementes que

foram depositadas dentro da &rea de referéncia. Faga a média das medidas anteriores, que neste exemplo é

de 50 centimetros. Esta é a distancia que se deseja antecipar o corte.

Em seguida, meca a média das distancias até a primeira semente depositada depois da area marcada no

passo 2. Por exemplo, ao medir 70 centimetros, isto significa que esta é a distancia que deseja antecipar o

religamento dos motores, Figura 26.

@ = média 50 cm

R
bt m=média70cm

Figura 26 - Medicdo das médias de distancia no solo
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8. Os valores medidos nos itens 6 e 7 deverdo ser convertidos antes de serem inseridos no campo de atraso de
entrada e de atraso de saida, Figura 23. Para isso, multiplicar as distancias encontradas nos passos anteriores
por 5.

Siga todos os passos corretamente. Caso a velocidade de 7 km/h ndo possa ser mantida durante o corte ou a
qualidade do sinal GNSS nao seja satisfatéria o ajuste ficara prejudicado.

Sendo assim:
M 50*5=250ms.
T 70*5=350ms.

Atraso de Entrada

250 ms

Atraso de Saida

350 ms

Figura 27 - Ajuste dos parametros de corte

Estes seriam os parametros de calibracdo do corte para a primeira medicdo do atraso de entrada e saida do
exemplo citado.

E importante realizar estes procedimentos trés vezes pelo menos, para garantir que o sistema esteja bem
calibrado.

Se no préximo procedimento de medicéo do atraso de entrada e saida, as médias de distancia das sementes
forem, por exemplo, 10 cm e 5 cm, nos passos 6 e 7 respectivamente, os valores inseridos na tela da Figura 23
devem ser ajustados conforme explicacéo abaixo:

1 Atraso de entrada: 250 (salvo anteriormente no item 8) 4 5() (média da segunda passada na area 2 = 10 cm * 5) =300 ms.
ﬂ Atraso de Saida: 350 (salvo anteriormente no item 8) 4 25 (média da segunda passada na area2 =5cm*5) — 375 ms.

O mesmo principio vale para a terceira medigao.

Se o corte acontecer antes do esperado (nenhuma semente antes da area de referéncia) ou o sistema religar
sobrepondo (sementes dentro da area de referéncia), € necessario ajustar subtraindo os valores calculados nos
passos6e 7:

1'[ Atraso de entrada: 250 (salvo anteriormente no item 8) q 50 (média da segunda passada na area 2= 10 cm * 5) =200 ms.
ﬂ Atraso de Saida: 350 (salvo anteriormente no item 8) q 25 (média da segunda passada na area 2= 5 cm *5) — 325 ms
© A Robert Bosch LTDA reserva todos os direitos, incluindo no caso de direitos de propriedade industrial.
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Lembrando que sempre que o usudrio realizar alguma alteracédo, o botéo de salvar estara habilitado. Caso o
usuério esqueca de salvar alguma altera¢do, um aviso aparecera na tela como descrito na Figura 9 e Figura 10.

Todos estes parametros serdo configurados pelos responsaveis pela instalagdo do sistema durante a entrega
técnica. As instru¢cdes devem ser seguidas.

A Aviso

Se nao possui conhecimento técnico, ndo altere nenhum parametro desta tela. O sistema pode ndo funcionar ou
funcionar incorretamente se algum pardmetro ndo estiver correto.

a  Sempre siga estas instrugdes.

ApOs o processo de calibracdo do corte, desabilite a fungdo do mapa de cobertura ou reinicie o display que tera
0 mesmo efeito.

3.3.2 POPULAGAO DE SEMENTES

A taxa fixa a ser utilizada durante o plantio pode ser escolhida entre duas op¢fes na aba de sistemas:

1 Sementes/hectare d Contagem de semente por hectare
1 Sementes/metro d Contagem de semente linear

Para realizar a sele¢éo, clique no campo de populagédo de sementes, Figura 28
&% Trator {7) Semeadora Sistema nﬂ'l Estatisticas

Perfil | defout - IEZR

Atraso de entrada Populacao de sementes
[ ]sementes/hectare
170 ms Il sementes/metro

Atraso de saida
500 ms

Figura 28 - Selecdo de populacdo de sementes

3.3.3 CONFIGURAGAO DE IDIOMA

ETE EESTTET E T8GE eé& EhHGHgOTTEweIh e& geghgE h 71711
Figura 29:
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&% Trator ) semeadora [l Sistema gl Estatisticas .E}

Perfil | ceraut S o [E]]

Atraso de entrada Populagdo de sementes
[ | sementes/hectare
170 ms Il sementes/metro

500 ms

Figura 29 - Botéo para a tela de selecdo de idioma

Ao selecionar a seguinte tela sera exibida, Figura 30, nela o usudrio pode selecionar o idioma desejado podendo

ser Portugués, Inglés ou Espanhol.
@ Idioma H
[ ]inglés

B Portugués
|:| Espanhol

Figura 30 - Sele¢éo de idioma

Lembrando que sempre que o usuario realizar alguma alteracédo, o botdo de salvar estara habilitado. Caso o
usudrio esqueca de salvar alguma alteracao, um aviso ira aparecer na tela como descrito na Figura 9 e Figura
10.

3.34 CONFIGURAGAO DO SENSOR DE LEVANTE

Para acessar a tela de configuracdo do sensor de levante, acesse a aba 3 1 § T 1 eejnEs¢guida o botdo de
configuracdo do sensor de levante, Figura 31:

5k Trator Semeadora Sistema ol Estatisticas )
u
S

[T I—— %
Perfil | ceraut & cior El

Atraso de entrada Populagao de sementes
| ] sementes/hectare
170 ms B sementes/metro

Atraso de saida
500 ms )

Figura 31 - Botdo para a tela do sensor de levante
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Em seguida, a seguinte tela sera exibida, Figura 32:

Sensor de Levante =

; Seleciona em qual ECU

‘ ECU M - |— wzu]esﬁusenmrde
nte.

Informa o tipo de contato do sensor.
- Mormalmente aberto Quando em posicBo de plantio com a
—— | plantadeira abaixada:
[ ] Mormalmente fechado + A chave (contato) fecha, significa
normalmente aberto;
* A chave [contato) abre, significa
normalmente fechado

(015 S Habilitar a pintura sem detectar sementes

Figura 32 - Tela de configuracdo do sensor de levante

Lembrando que sempre que o usudrio realizar alguma alteracédo, o botéo de salvar estara habilitado. Caso o
usuério esqueca de salvar alguma alteracao, um aviso ira aparecer na tela como descrito na Figura 9 e Figura

10.

Todos estes parametros serdo configurados pelos responsaveis pela instalacdo do sistema durante a entrega
técnica. As instrucdes devem ser seguidas.

A Aviso

Se nao possui conhecimento técnico, ndo altere nenhum parametro desta tela. O sistema pode ndo funcionar ou
funcionar incorretamente se algum parametro néo estiver correto.

a  Sempre siga estas instrugoes.

3.3.41 PINTURA SEM DETECGAO DE SEMENTES

O sistema permite, sob demanda do usudrio, a pintura de area plantada mesmo sem a deteccao de sementes.
Esse recurso é utilizado no processo de calibracdo do corte, pois, marca a bordadura da area de testes para o
corte automatico.

Clique em Sensor de Levante [ , Figura 31.
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Na tela de Sensor de Levante, clique para Habilitar a pintura sem detectar sementes,  Figura 33;

Sensor de Levante
Localizacao
ECU 01 -

I Normalmente aberto

[ INormalmente fechado
Habilitar a pintura sem detectar sementes
Figura 33 - Habilitar a pintura sem detectar sementes

Na Interface de trabalho, podemos verificar 0 aviso que o sistema esta gerando o mapa de aplicagdo sem usar
0 sensor de sementes, Figura 34;

O sistema esta gerando o mapa de aplicacao sem usar o sensor de sementes!

Jolale

Figura 34 - Aviso de mapa sem uso do sensor de sementes

Taxa Semente Velocidade RTK  0.0ha

‘ 10.0 s‘:m|| 36 kmm| Far </

3.35 CONFIGURAGAO DE SENSORES ADICIONAIS

Para acessar a tela de configuragdo dos sensores adicionais o usuariodeve #T & 7 7 § h HET Configyrachadi & e
de sensores adg E § h #bafaBaid¢ Sistema, Figura 35:
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5k Trator Semeadora [m]Sistema gl Estatisticas
*

¥ ]
Perfil | default v‘ E

Atraso de entrada Populacao de sementes
[ | sementes/hectare
170 ms I sementes/metro

Atraso de saida
500 ms

Figura 35 - Botdo para a tela dos sensores adicionais

Em seguida, a seguinte tela sera exibida, Figura 36:

Edicao de Sensores
[POWERBOX1

Figura 36 - Tela de edicéo de sensores adicionais

A) Criar sensor: abre a tela de criacdo do sensor adicional, onde o usuério informara a localizagéo de instalacao
do sensor, como por exemplo ECU 1 (mddulo 1).

B) Bot&o para editar os parametros de configuracdo do sensor.
C) Botéo para apagar o sensor selecionado. Ao ser selecionado um aviso de confirmagéo ir4 aparecer na tela.

Para criar um sensor cliqgue em Adicionar (A) e em seguida, Figura 37, é possivel fazer a configuracdo de
diferentes tipos de sensores adicionais instalados no sistema. O sistema possibilita a instalacdo de sensor
Analégico (Pressdo, V), Frequéncia (Sensor de rotacdo) e Digital (Implemento). Lembrando que a instalagcéo
deve ser realizada técnico capacitado.
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Criar novo sensor H

Localizacao

Selecione.. v

Tipo
[ ] Analégico

[ | Digital [ ] PowerBox

[ | Frequéncia [ ] Velocidade

Figura 37 - Tela de criagdo de um novo sensor

E importante saber o tipo de sensor que sera instalado para calibra-lo corretamente, consulte o manual do sensor
para realizar a calibracgéo.

Lembrando que sempre que o usuario realizar alguma alteracdo, o botdo de salvar estard habilitado. Caso o
usuario esqueca de salvar alguma alteracdo, um aviso ira aparecer na tela como descrito na Figura 9 e Figura
10.

Todos estes parametros serdo configurados pelos responsaveis pela instalagdo do sistema durante a entrega

técnica. As instrucdes devem ser seguidas.

Se ndo possui conhecimento técnico, ndo altere nenhum parametro desta tela. O sistema pode nao funcionar ou
funcionar incorretamente se algum parametro néo estiver correto.

a  Sempre siga estas instrugoes.

O sistema vem de fabrica com o sensor PowerBox1 configurado na ECU 1, com 6 pulsos por revolu¢cdo ndo
podendo ser alterado ou eliminado pois trata-se de um sensor de monitoramento da PowerBox.

Para a aplicagcdes com mais de 40 linhas! criar o sensor PowerBox 2.

o Sempre siga estas instrugoes.

3.3.5.1 SENSOR DE ALERTA DA POWERBOX

Como mencionado anteriormente, o sistema IPS vem de fabrica com um sensor de alerta da PowerBox
configurado. E possivel adicionar um segundo sensor de alerta para o PowerBox 2 para aplicagdes com mais de
40 linhas.
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Se o sensor de rotacdo da PowerBox estiver abaixo, Figura 38, ou acima do limite de operacéo, Figura 39, os
seguintes alertas iréo ser exibidos na tela do operador:

Atencao! '

0 sensor POWERBOX1 esta abaixo
do limite de operacao.

Figura 38 - Alerta de sensor da PowerBox abaixo do limite de operagéo

Atencao! '

0 sensor POWERBOX1 esta acima
do limite de operagao.

Figura 39 - Alerta de sensor da PowerBox acima do limite de operagéo

Além dos alertas visuais, uma sirene emitira um sinal sonoro para o operador.

Para a correta instalacao e regulagem da PowerBox veja o item 11.3

Confirme a configuracéo da instalacdo com o fabricante de semeadora.

Todos estes parametros serdo configurados pelos responsaveis pela instalacdo do sistema durante a entrega
técnica. As instrucdes devem ser seguidas.

A Aviso

Se nao possui conhecimento técnico, ndo altere nenhum parametro desta tela. O sistema pode ndo funcionar ou
funcionar incorretamente se algum parametro néo estiver correto.

o Sempre siga estas instrucdes.

3.3.5.2 SENSORES ANALOGICOS ADICIONAIS

Na tela de criacédo de sensores, Figura 37, selecionar o sensor como analdgico, informar a sua localizagéo (ECU
na qual esta instaladoosensor)¢ & T eéGEEGhHBET €31 gHI & 1 8GE eFBiguRBEGg e T E ceJ |
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Sensor Analdgico (ECU 1)
e —
Nome Unidade
bar v
Entrada A B
0.000 1 0
Saida
0.000 bar

Saida = Entrada xA + B
Figura 40 - Tela de calibragéo de um novo sensor analdgico
O usudrio deve atribuir um nome ao sensor que esta sendo adicionado, além de selecionar a unidade de medida.

Para realizar a calibracédo é necessario um parametro multiplicador (A) e um parametro de deslocamento (offset)
(B). Para isso € necessario consultar o manual do sensor que esta sendo adicionado. Nele existe uma equacao
gue relaciona o valor lido pelo sensor e a grandeza fisica do sensor.

Ao selecionar o botéo de voltar, a aplicacdo ira perguntar se deseja salvar as alteragdes.

Todos estes parametros serdo configurados pelos responsaveis pela instalacdo do sistema durante a entrega
técnica. As instrucdes devem ser seguidas.

Se nao possui conhecimento técnico, ndo altere nenhum parametro desta tela. O sistema pode ndo funcionar ou
funcionar incorretamente se algum parédmetro ndo estiver correto.

o Sempre siga estas instrugdes.

3.3.5.3 SENSORES DIGITAIS ADICIONAIS

Na tela de criagdo de sensor, Figura 36, selecionar o sensor como digital, informar a sua localizagdo (ECU na

qual esté instalado o sensor), & 1 & G & BKj h¢lddatiintedela de calibracéo sera exibida, Figura 41:
Sensor Digital (ECU 1)
|
Nome
Tipo Status
Outros... v
. Normalmente aberto Normalmente fechado

Figura 41 - Tela de calibragdo de um novo sensor digital
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O usuario deve atribuir um nome ao sensor adicionado e informar o tipo de contato, normalmente aberto ou
normalmente fechado. Para isso é necessario consultar o manual do sensor.

Quando selecionado como normalmente fechado, o quadrado referente a status vai ficar na cor verde, apenas
para sinalizac¢éo do status do sensor.

Ao selecionar o botéo de voltar, a aplicacdo ira perguntar se deseja salvar as alteragdes.

Todos estes parametros serdo configurados pelos responsaveis pela instalagdo do sistema durante a entrega
técnica. As instrucdes devem ser seguidas.

Se ndo possui conhecimento técnico, ndo altere nenhum parametro desta tela. O sistema pode nao funcionar ou
funcionar incorretamente se algum pardmetro ndo estiver correto.

a  Sempre siga estas instrugdes.

3.3.5.4 SENSORES DE FREQUENCIA ADICIONAIS

Na tela de criacdo de sensor, Figura 37, selecionar o sensor como frequéncia, informar a sua localizacdo (ECU
HE hTEG é7T110 AT TEGEeh h TeHAThTsg¢g & T &8GEEQHgdEH2: Ihgj ¢ F

Sensor de Frequéncia (ECU 2)
Nome Unidade
RPM v
Entrada Pulsos por revolugao
Saida
0.000 RPM

Figura 42 - Tela de calibragdo de um novo sensor de frequéncia

O usuario deve atribuir o nome ao sensor adicionado, além de selecionar a unidade de medida.

Para realizar a calibracdo é necessario ajustar o pardmetro de pulsos por revolug¢do. Para isso é necessario
consultar o manual do sensor que esta sendo adicionado. Nele estara descrito a relagdo de pulsos por revolugao.
Ao selecionar o botéo de voltar, a aplicacéo ird perguntar se deseja salvar as alteragées.

Todos estes parametros serdo configurados pelos responsaveis pela instalacdo do sistema durante a entrega
técnica. As instrucdes devem ser seguidas.
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Se nédo possui conhecimento técnico, ndo altere nenhum parametro desta tela. O sistema pode nao funcionar ou
funcionar incorretamente se algum parametro ndo estiver correto.

o Sempre siga estas instrugdes.

3.3.5.5 SENSOR DE VELOCIDADE

Siga os passos do item 3.3.5, para criar um novo sensor de velocidade, Figura 43;

Edicao d

Criar novo sensor H

Localizacao

ECU 01 v

Tipo
[ ] Analégico
[ | pigital [ ] PowerBox

[ ] Frequéncia Velocidade|

{'r} EDITAR

Figura 43 - Sensor de velocidade

As informag@es de velocidade serdo obtidas através de um sensor de frequéncia instalado no implemento,
selecione a ECU na qual esté instalado o sensor.

1 Configure o Sensor de Velocidade, inserindo o valor de pulsos por revolugéo e raio da roda em metros,

Figura 44;
Sensor de Velocidade (ECU 1)
Nome Unidade
VELOCIDADE km/h v
Entrada Pulsos por revolucao Raio da roda
0.000 50 0.5
Saida
0.000 km/h

Figura 44 - Configuracdo do sensor de velocidade
3.3.5.6 ALARME DE SENSORES

Conforme o exemplo do item 3.3.5.2, em cada tela de configuragfes dos sensores, Figura 45, havera o icone de
alarmes, que permite o monitoramento de componentes adicionais da semeadora ao configurar alarmes sonoros
ou visuais, Figura 46, para alertar sobre divergéncia com base no valor configurado.
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Figura 45 - icone de alarmes

A Configurar Alerta H

Tipo Status

I nferior “
[ ] Superior

[ ] Ambos

Limite Inferior

0.000

v OK

Figura 46 - Configuracdo de alerta
Tipo:
9 Inferior: Valor minimo do limite para ativar o alerta.
1 Superior: Valor maximo do limite para ativar o alerta
1 Ambos: Considera uma margem de ambos os limites para o alerta.

Alerta;

1 Visual (ON/OFF): Nessa opc¢éo habilitando (ON) o alerta o usuario tera um pop-up visual para alertas.

1 Sonoro : Habilitando essa fungdo o usuario também tera um alerta sonoro.

3.3.6 CONFIGURAGCAO DE OPERAGAO

Sele¢do da fonte de velocidade para operar o sistema IPS. Caso ocora alguma falha relacionada ao receptor
GNSS outra fonte de velocidade pode ser selecionada para continuacdo do plantio.

3.3.6.1 HABILITAR OPERACAO

Para alterar o modo de operacao para outra fonte de velocidade selecione a partir do menu sistemas, clicando

no icone , Figura 47.
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B% Trator () Semeadora - sistema  f] Estatisticas .
'

Perfil ‘ default v ‘ . :(-;):

Atraso de entrada Populacao de sementes

[ | sementes/hectare
I sementes/metro

Atraso de saida
500 ms

Figura 47 - Habilitar Sensor de Velocidade

170 ms

Em Qualidade Minima do GPS, o operador seleciona qual a qualidade minima de operacédo do GPS, e essa
opcao tem uma correlacéo direta em habilitar o corte linha a linha, item 9.1 (Se atingir o sinal minimo de GPS
configurado) ou ndo habilitar o corte linha a linha (Se ndo atingir o sinal minimo de GPS), Figura 48.

Configuracao da Operacao

Qualidade Minima do GPS FRTK

Fonte de sinal GPS DGPS

Figura 48 - Qualidade minima do GPS

Na tela de configuracdes clique no campo Fonte de Sinal GPS para selecionar a fonte de velocidade,

Figura49¢ EET h GhT 11 9Ggi ET h %. 1 Ehgh GhHI & gEHAT 8HAGE E 1 «
Configuracao da Operacao
]
Qualidade Minima do GPS | FRTK v |
Fonte de sinal GPS | Antena v |

Figura 49 - Fonte de sinal GPS Sensor
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Além da Antena como fonte de velocidade podemos escolher entre Sensor e Simulacdo. Para fonte como Sensor
a velocidade seréa fornecida de acordo com o sensor adicionado, como realizado no tépico 3.3.5.5. Para a fonte
como Simulagdo uma velocidade fixa devera ser preenchida, Figura 50, e o trator deve ser conduzido nessa

velocidade.
Configuracao da Operacao
Qualidade Minima do GPS | FRTK v |
Fonte de sinal GPS | Simulacéo v |
Simulacao de velocidade | 7 ‘ km/h |

Figura 50 - Simulag&o de velocidade

Apo6s concluir a selecdo uma mensagem de aviso sera exibida, pois algumas fung8es serdo desabilitadas,
Figura 51,

Atencao! As seguintes fungoes estarao
desabilitadas:

- Corte automatico
- Compensacao de curva

- Mapeamento

Figura 51 - Aviso Sensor de velocidade

Para alterar a selecdo da fonte altere a op¢éo da fonte de sinal GPS conforme a
Figura 49.

Opere o trator a mesma velocidade inserida na simulacdo de velocidade. Caso contrario, a distribuicdo de
sementes no solo ndo correspondera ao valor configurado e o plantio ficaré irregular.

Variacdes de velocidade fardo que os resultados exibidos na tela de trabalho ndo sejam validos, pois estardo
baseados na velocidade ajustada de simulacéo.

As funcdes de corte automatico, compensacao de curva e mapeamento estardo automaticamente desabilitadas.

a  Sempre siga estas instrucdes.
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3.3.7  CONFIGURAGAO DO SUBSISTEMA DE FERTILIZANTE (OPCIONAL)

Manuseie os Produtos Quimicos Agricolas com Seguranca

Os produtos quimicos usados em aplicacbes agricolas como fungicidas, herbicidas, inseticidas, pesticidas,
raticidas e fertilizantes podem ser prejudiciais a sua salde ou ao meio-ambiente, se ndo forem usados com
cuidado.

Siga sempre as instru¢des do rétulo para uso efetivo, seguro e legal dos produtos quimicos agricolas.

o Sempre siga estas instrucdes.

Mantenha Disténcia de Eixos em Movimento
O enrolamento em eixos e cardéds que estejam em rotagdo podem causar ferimentos sérios ou morte.
Mantenha as prote¢des das transmissfes no lugar durante o tempo todo.

Use roupa justa apropriada. Desligue os motores, certifique-se de que o sistema nao esteja acionado e que os
motores estejam parados antes de sejam feitos quaisquer ajustes ou limpeza de qualquer equipamento acionado
pelo sistema IPS.

a  Sempre siga estas instrucdes.

EESTTET E T&8GE e& EhAGygagTTEeIh e& GeTlgGggi EAI
§ Griglra&Es:T & j

(91
< M-
—_ =
—m
D¢

& Trator ) Semeadora Sistema  fl Estatisticas

Perfil ‘default v‘ E

Atraso de entrada Populacao de sementes
[ ]sementes/hectare
170 ms Il sementes/metro

Atraso de saida
500 ms

Figura 52 - Botéo para a tela de configuracéo de fertilizante

Em seguida, a seguinte tela sera exibida, Figura 53:

© A Robert Bosch LTDA reserva todos os direitos, incluindo no caso de direitos de propriedade industrial.
Reservamos todos os direitos de exclus@o, como cdpia e transmissao a terceiros.
Liberado por CVO/ENS-LA



Bosch i Solucéo de Plantio Inteligente |V7.3.8] 09/2025

45/137

Configuracao de Fertilizante 1

& —_—

I Fertilizante 1 .
[ Fertilizante 2 Estado Monitoramento 0
LM [A]
Configuracao de Pulso El
30 PPR El

B

mIIII Sobreposicaa

Distancia Engate-Barra

290.0 cm El El @© Calibracao

Figura 53 - Tela de configuracéo de fertilizante

A) Estado: chave geral para habilitar ou desabilitar o sistema de fertilizante.

B) Monitoramento: liga ou desliga os alertas dos sensores de fertilizante para controle de linhas obstruidas e a
visualizagéo linha a linha na tela de trabalho.

C) Secoes: configuracdo das secdes de fertilizante presentes na semeadora.

D) Sobreposi¢do: Na sobreposicao de fertilizante, havera o corte de secdo do fertilizante de acordo com a
porcentagem de linhas da secéo que cruzem a area previamente aplicada, vide Figura 54:

@© sobreposicao  (7) Ajustar
100%

F
%

Figura 54 - Tela de sobreposicéo de fertilizante

Na tela do menu de sobreposicao de fertilizante o usuario tera uma animacéao gréafica do corte de
secao, para auxilio.

Segue a Figura 55, representando 0%, 50% e 100% do corte de sec¢éo de fertilizante.
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0% Sobreposi¢do 50% Sobreposi¢do 100% Sobreposigdo

Figura 55 - Exemplo do corte de sec¢éo do fertilizante

Ja na aba Ajustar, Figura 56, o operador conseguira calibrar o corte de se¢édo pelo atraso de entrada e atraso
out. Conceito semelhante ao item 3.3.1.

Sobreposicéo Ajustar

Atraso de entrada

0 ms

Atraso de saida

0 ms

Figura 56 - Tela de calibrac@o da sobreposicao de fertilizante

E) Calibracdo: acesso ao menu de calibracdo do sistema de fertilizantes.

F) Distancia Engate-Barra: distancia em cm entre o engate e a média de distancia dos tubos de fertilizante, Figura
57:

Linha de Fertilizante S

TITT] [LLEE-
S L{rl‘r,l;;'h'ﬁ

Figura 57 - Distancia engate -barra

E
o

Configuracdo de Pulsos por Revolucdo (PPR) do encoder do motor hidraulico de fertilizantes (Seguir

recomendacéo fabricante);
Duplo fertilizante: Utilizado quando se tem dois controle de fertilizante na maquina. Com isso, habilite ambos

e insira as configuracdes desejadas. Caso contrario habilite apenas 1 controle de fertilizante.

G)
H)
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Configuracao de Fertilizante 1

L
Il Fertilizante 1 .
[ ] Fertilizante 2 Estado Monitoramento OFF

Configuracao de Pulso

sk Secoes
30 PPR

m Sobreposicao

Distancia Engate-Barra

290.0 cm @© Calibracao

Figura 58 - Configura¢Ges Duplo fertilizante
Nas configurag8es de trabalho vide item 4, ao ativar a funcionalidade de duplo fertilizante aparecera a seguinte

tela para inputs de taxas manuais e taxas automaticas por meio de mapas de prescrigdes de fertilizantes para o
controle exclusivo de ambas as secdes de controle, Figura 59.

Taxa fixa de fertilizante 1

Taxa fixa de fertilizante 2

250 ama

Figura 59 - Taxas de fertilizantes 1 e 2

3.3.7.1 CONFIGURACAO SECOES DE FERTILIZANTE

Para acessar a tela de configuracdo de sec8es de fertilizante no sistema standard o usuéario deve pressionar o

yEhHAE& e & nadrmenudhidial do subsistema de fertilizante, Figura 53. A seguinte tela sera exibida, Figura
60.

a----a-E
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5ta Secdo (Msaidas  (¥)Entradas H
Segoes [ A ]controladores
3-8

Segao 01 1 Segao 04 1
Secéo 02 1 Secao 05 1
Segao 03 1 Secdo 06 1

Figura 60 - Configuracéo d as sec¢bes de fertilizante

. £l Secao | , . .
A) No submenu Secédo ° informar o ndmero de se¢bes e controladores de fertilizante presentes na

semeadora.. Cada controlador é capaz de controlar até 4 se¢8es de fertilizante.
B) Clicar sobre cada secao e informar o nimero de linhas presente em cada se¢éo.

Todos estes parametros serdo configurados pelos responsaveis pela instalacdo do sistema durante a entrega
técnica. As instrucdes devem ser seguidas.

A Aviso

Se nao possui conhecimento técnico, ndo altere nenhum parametro desta tela. O sistema pode ndo funcionar ou
funcionar incorretamente se algum parametro néo estiver correto.

a  Sempre siga estas instrugoes.

3.3.7.2 CONFIGURACAO DE SAIDAS DO SUBSISTEMA DE FERTILIZANTES

Acesse 0 menu inicial do subsistema de fertilizante, Figura 53 e selecione o icone saidas (Dsaicas Figura 61,

para configurar a ECU e o canal no qual se encontram instalados o motor hidraulico e sensor de rotagdo do

subsistema de fertilizantes. Cada se¢éo deve estar conectada a uma ECU e 1 canal de saida (Cada ECU
ERATTHhGE ETr s Té&leé&Ts 1 &G&EX)hH&#!FBhTe ghe GEOE RRENG eééhe g EEH e O3
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75 Secéo (™ saidas (Y Entradas D
ECU Canal
Segao 01 = 1 = 1
Segao 02 = 1 = 2
Secao 03 = 1 = 3
Secao 04 = 2 = 4

Figura 61 - Configuragdo de saidas de fertilizante

Todos estes parametros serdo configurados pelos responsaveis pela instalacdo do sistema durante a entrega
técnica. As instrucdes devem ser seguidas.

Se nédo possui conhecimento técnico, ndo altere nenhum parametro desta tela. O sistema pode nao funcionar ou
funcionar incorretamente se algum parédmetro ndo estiver correto.

o Sempre siga estas instrugdes.

3.3.7.3 CONFIGURACAO DE ENTRADAS DO SUBSISTEMA DE FERTILIZANTES

Acesse 0 menu inicial do subsistema de fertilizante, Figura 53 e selecione o icone entradas utntadas, Figura 62,

para configurar a ECU e o canal no qual se encontram instalados os sensores de monitoramento de fertilizante.

l EeE TE&HAThT ee&l e 7Te&T QHTTEGEeh €9 19 EEHEG & #! & ¢&87#
o canal dedicado a cada sensor.

L

"E’rs Secao ™ safdas (4] Entradas D)

o

ECU Canal

Linha 01 1

Linha 02

Linha 03

Linha 04

nonon
+]+H] ]+

nnnn
+]+]+]+

Figura 62 - Configuracdo de entradas de fertilizante
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Todos estes parametros serdo configurados pelos responsaveis pela instalacdo do sistema durante a entrega
técnica. As instrucdes devem ser seguidas.

Se nédo possui conhecimento técnico, ndo altere nenhum parametro desta tela. O sistema pode nao funcionar ou
funcionar incorretamente se algum parametro ndo estiver correto.

o Sempre siga estas instrucdes.

3.3.7.4 CALIBRAGAO DO SUBSISTEMA DE FERTILIZANTES

Para acessar a tela de calibracdo do subsistema de fertilizantes o usuario deve pressionar o icone de
3! hAGH T T Ecedh, Fgara 82gelclicdr @dotds d calipracdo (A), Figura 63.

Configuracao de Fertilizante

wer [

Monitoramento

Distancia Engate-Barra

100.0 cm Calibracao

Figura 63 - Tela de configuracéo de fertilizante

Na tela de calibrac&o, Figura 64, informar os valoresnos g 1 & HT  gonfprmeorientacdo agrondmica.

@ calibragao @ Prova

Total recolhido Linhas recolhidas

F 0 9 G|lo n9 "
Taxa de fertilizante Duragao Itado

A 150 kg/ha || B | 30 (I: 50.00 glrev
Segoes para calibragao

Eﬂﬂﬂﬂﬂﬂl:%

Figura 64 - Tela de calibracéo de fertilizantes

A) Taxa de fertilizante: informar a taxa de aplicagdo de fertilizante desejada conforme orientagdo agronémica.
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B) Duracdo: informe o tempo que deseja realizar o teste para coleta de fertilizante.
C) Resultado: peso esperado a cada revolucao, sera calculado pelo sistema durante a calibragéo.
D) SecgGes para calibracao: selecione quais sec¢des serdo ligadas para coleta do fertilizante durante o teste. Apds
concluida a calibracdo todas as sec¢fes receberdo os mesmos ajustes.

E) Coloque os coletores nos tubos de descida do fertilizante de todas as linhas das sec¢8es selecionadas

anteriormente e clique no botéo iniciar E

Recomenda-i ¢ | é EG
()

=7 7 h par# ¢qualizhriR$ dodadoressde fefilizafte, desdartar o
GeT1g§Ggyi EH G Ter

E
¢ TE8EhGhEET hi EhGE&Th AhT 1

F) Total recolhido: Total de fertilizante coletado nos tubos pesados em balanga calibrada.

Lembre-se de desconsiderar o peso do recipientt Eh G&T AT \Hh HE

-
—
0

38

G) Linhas recolhidas: informar a quantidade de linhas que foram coletadas amostras de fertilizante.

H) Calcular: o sistema realizara o calculo e ajustes com os valores informados anteriormente.

Recomenda-se realizar a calibracdo a cada inicio de plantio ou a cada troca de fertilizante. Realizar a calibra¢éo
com o 6leo hidraulico a temperatura de trabalho.

3.3.7.5 PROVA DO SUBSISTEMA DE FERTILIZANTES

Ap6s a calibracdo do subsistema de fertilizantes recomenda-se realizar a prova do sistema para confirmacédo e
ajuste do resultado da calibrag&o, se necessario.

Para acessar a prova do subsistema de fertilizantes selecione o icone 3 . T hin&tela 3! hAGHHT T E ced
Geé 11 g Giglraed.1A&gguinte tela seré exibida, Figura 65:
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@© calibragao @ Prova

Total recolhido| F | Linhas recolhidas | G H

0 g 0 n2

Taxa de fertilizante Insumo a coletar Velocidade

A |150 kgma || B |150 s |{cls km/h

Segoes para calibragao E

B102]3]4]5]¢ |

Figura 65 - Tela de prova de fertilizantes

A) Taxa de fertilizante: informar a taxa de aplicagao de fertilizante desejada.

B) Insumo a coletar: informe a quantidade de fertilizante a ser coletada no teste.

C) Velocidade: velocidade simulada a qual se realizara o plantio.

D) SecGes para calibracao: selecione quais se¢des serdo ligadas para coleta do fertilizante durante o teste. Apds
concluida a calibracdo todas as secfes receberdo os mesmos ajustes.

E) Coloque os coletores nos tubos de descida do fertilizante de todas as linhas das sec¢des selecionadas

anteriormente e clique no botéo iniciar E

F) Total recolhido: Total de fertilizante coletado nos tubos pesados em balanca calibrada..

G) Linhas recolhidas: informar a quantidade de linhas que foram coletadas amostras de fertilizante.
H) Calcular: o sistema fard o ajuste fino da calibracdo com os resultados informados. Confirme se deseja atualizar

o valor Resultadoj da calibragdo com o novo valor encontrado na prova.

Recomenda-se realizar a prova a cada calibragdo. Realizar a prova com o 6leo hidraulico a temperatura de
trabalho.

3.3.8  CONFIGURAGAO DO SUBSISTEMA DE MOLAS PNEUMATICAS (OPCIONAL)

Para acessar a tela de configuracdo de molas pneumaticas h T 71T DT gh e&T & #HT &7T7 gh
HHe& 1 ¢ U] FgiE&66e acesse a tela de configuragéo de molas, Figura 67.
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fﬁa ato Semeadora -SStE a |]|] Estatisticas
———

Perfil ‘ default

Atraso de entrada

-z [ E

Populagao de sementes

170

[ ]| sementes/hectare
Bl sementes/metro

Atraso de saida

500

@[6]5]>

Figura 66 - Botdo para a tela de configuracdo de molas pneumaticos

2\? Configuragao

@ Teste de compressor

Estado m

NUmero de secoes

A

3

Pressao minima tanque

Pressao Molas

Pressao maxima tanque

4

c

7 D

Figura 67 - Tela de configuracdo de molas pneumaticas

A) Estado: liga ou desliga o sistema. Se ligado controla a pressao das molas e reservatorio, controla a partida

do compressor de ar e emite alertas em caso de erro nos componentes.

B) Numero de secdes: selecione quantas se¢cfes de molas existem na semeadora entre 1 e 5 sec¢des.

C) Pressdo minima: Define a pressdo minima no tanque de ar. O compressor de ar sera ligado.

D) Pressao méxima: Define a pressdo méaxima no tanque de ar. O compressor de ar seré desligado.

E) Pressao molas: Define a press@o das molas em cada secéo.

O sistema IPS gerencia o sistema de molas pneumaticas, envia sinais para o acionamento das valvulas de
enchimento / esvaziamento e compressor de ar, monitora as pressfes dos componentes e emite alertas em caso
de mau funcionamento dos mesmos. Em caso de falha de componentes ou do sistema procure o revendedor da

semeadora mais préoximo.
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Todos estes parametros serdo configurados pelos responsaveis pela instalacdo do sistema durante a entrega
técnica. As instrucdes devem ser seguidas.

Se nédo possui conhecimento técnico, ndo altere nenhum parametro desta tela. O sistema pode nao funcionar ou
funcionar incorretamente se algum parametro ndo estiver correto.

3.3.8.1 TESTE DO COMPRESSOR DO SUBSISTEMA DE MOLAS PNEUMATICAS (OPCIONAL)

Para acessar a tela de teste de compressor do subsistema de molas pneumaticas o usudrio deve pressionar o

icone de Teste © A h

3.3.9

@< M-
_

E

geHT eée
% Configuragao @ Teste de compressor
Pressao D Statusl E
Testar q
Reservatério bar ||| compressor -
Secao Central bar Valv. Centra -
Secao Esq. bar Valv. Esq.
(=] Pressurizar -
Molas Segéo Dir. bar | || valv. Dir. -
- Segao Ext. Esqg. bar Valv. Ext. E -
espressuriza alv. . Esq.
C Molas
Segéo Ext. Dir bar | || vaiv xt. oir. [}

Figura 68 - Tela de teste de compressor

| EGE eég

Pressao: presséo atual de cada componente do sistema.

ERHGY

Pressurizar molas: abre as valvulas de enchimento das molas.

Status: status atual dos componentes de controle do sistema.

SUBSISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO (OPCIONAL)

gl

Testar compressor: envia o sinal para ligar e desligar o compressor de ar.

Despressurizar molas: abre as valvulas de esvaziamento das molas.

(&Y

=y
~«D

D¢

E e

© A Robert Bosch LTDA reserva todos os direitos, incluindo no caso de direitos de propriedade industrial.
Reservamos todos os direitos de exclus@o, como cdpia e transmissao a terceiros.

Liberado por CVO/ENS-LA

3 + h G Frigurd6H. 8\ iseyuinte defa Bdréj exibida, Figura 68.

o
(D¢



Bosch i Solucéo de Plantio Inteligente |[V7.3.8] 09/2025

55/137

&% Trator Z) semeadora Sistema  qfll Estatisticas

Perfil | defaut o crier =)

Atraso de entrada Populacd@o de sementes
[ ]sementes/hectare
170 ms B sementes/metro

Atraso de saida
500 ms

Figura 69 - Botdo para a tela de configuragao abertura e fechamento

z

O sistema IPS controla o sistema elétrico da semeadora que é responséavel pelo direcionamento do fluxo
hidraulico do trator para realizar os movimentos de abertura e fechamento. Envia sinais para o acionamento das
vélvulas solenoides e emite alertas em caso de mau funcionamento dos componentes elétricos. Em caso de ndo
funcionamento dos movimentos de abertura e fechamento verifique o fluxo hidraulico do trator e em caso de falha
de componentes ou do sistema procure o revendedor da semeadora mais préximo.

Abertura e fechamento

Instrugdo Articular

Figura 70 - Tela abertura e fechamento

Para acionar a abertura e fechamento da semeadora selecione o0 movimento que deseja efetuar na tela do
sistema IPS.

A) Pantografo: aciona a solenoide do pantédgrafo.
B) Travas: aciona a solenoide das travas.

C) Rodado: aciona a solenoide das rodas.

D) Articular: aciona a solenoide da articulag&o.

Depois de selecionar o movimento desejado acione a VCR conectada ao sistema de abertura e fechamento para
iniciar o movimento. Apés finalizado o movimento retorne a VCR para a posi¢do neutra, selecione o préximo
movimento na tela do IPS e repita os procedimentos anteriores.

Ao movimentar a semeadora certifique-se de que nao haja pessoas, animais ou propriedade no raio de acdo do
movimento.

a  Sempre siga estas instrucdes.
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3.3.10 CALIBRAGAO DE LIMITE INTERNO

O sistema IPS utiliza a funcao limite interno delimitando a area onde o plantio sera realizado e em areas de
transicao entre talhdes (poligonos) o corte linha a linha sera realizado.

Para isso sera realizado uma calibragéo prépria para a fungédo limit e intern o.

6% Trator () Semeadora Sistema gl Estatisticas
.|

peri | et 2 Cio | =

Atraso de entrada Populacao de sementes
[ | sementes/hectare
500 ms Il sementes/metro

Atraso de saida
500 ms - __
BECOE

Figura 71 - Bot&o para tela de calibracé@o do limite interno

Para acessar a tela de calibragédo € necessério clicar no botao destacado em vermelho na Figura 71.

Calibracao de Limite Interr

Atraso de Entrada Limite Intern:

250 ms Esses parametros alteram
apenas o funcionamento da
funcionalidade de limite interno.

Atraso de Saida Limite Interno

500 ms

Figura 72 - Calibrac&o dos atrasos do limite interno

O ajuste do atraso de entrada e saida do limite interno deve ser realizado apés a calibragdo do corte linha a
linha no item 3.3.1 CALIBRAGAO DO CORTE AUTOMATICO . Sendo necessario realizar um ajuste fino nessa tela
apenas para a funcao de limite interno.

A Calibracao do limite interno difere da calibracao de corte linha a linha sendo fun ¢des disti ntas, ndo p ossuindo
nenhu ma correlacdo entre os valores.

a  Sempre siga estas instrucdes.
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3 4 CONFIGURAGAO DA ABA ESTATISTICAS

Para realizar a configuracdo dos alertas referentes as estatisticas, acesse aaba 3 # 7 1 E 1 ,&ffol FprEeEe §
eferéncia ndo encontrada.:

o1 mm) )} Estatisticas

Figura 73 - Botéo para tela de configuracdo dos alertas de estatisticas

O usuario sera direcionado para a seguinte tela, , onde o mesmo pode ajustar 0os parametros de visualizacao das
estatisticas do plantio.

Bk Trator ) Semeadora  [=] Sistema 0 Estatisticas

e
B

Singulagao  Duplas Falhas Qualidade 3ementes/h:

= 0 % 5 % 5 % 20 % 5 % l
Valor lido 2 90%

Valer lido <90% |
e>75%

- Valor lido 5 75% 75 % 25 % 25 % 75 % 10 %

Figura 74 - Configurac@o dos parametros de alarmes das estatisticas

A linha de parametros superior deve ser configurada com os valores percentuais desejados para a cultura a ser
plantada. Durante o plantio, os valores de estatistica acima do estipulado estardo na cor verde.

A linha de parametros inferior deve ser configurada com os valores percentuais de alerta para o plantio. Sdo
valores ajustados para condi¢des de plantio consideradas ruins/perigosas para a cultura plantada. Durante o
plantio, os valores de estatistica abaixo do estipulado estardo na cor vermelha, servindo de alerta para o
operador.

Para realizar esta configuracdo, o usuério precisa compreender que quanto maior for a populacdo de sementes
ou menor o tamanho do grdo, menor deve ser o valor do limite de classificacdo para a cor verde. Devido ao alto
namero de sementes sendo depositadas ou seu tamanho reduzido o sensor de sementes tem maior dificuldade
de leitura precisa de semente individuais e o valor de ajuste para indicadores em verde deve ser reduzido. As
instrucdes devem ser seguidas.

Durante o plantio, os valores de estatistica entre estas duas faixas sdo representados em amarelo.

Lembrando que sempre que o usuario realizar alguma alteracdo, o botéo de salvar estard habilitado. Caso o
usuario esqueca de salvar alguma alteragcao, um aviso ira aparecer na tela como descrito na Figura 9 e Figura
10.
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Todos estes parametros serdo configurados pelos responsaveis pela instalagdo do sistema durante a entrega
técnica. As instrucdes devem ser seguidas.

A Aviso

Se nédo possui conhecimento técnico, ndo altere nenhum parametro desta tela. O sistema pode nao funcionar ou
funcionar incorretamente se algum parametro ndo estiver correto.

o Sempre siga estas instrucdes.

3.4.1 ESTATISTICA OPERACIONAL

Explicacdo detalhada para cada valor especificado na tela de estatistica;

1 Singulacéo: Resultado do célculo realizado pelo IPS para determinar se as sementes estao sendo depositadas
no espagamento ideal.
E calculado pela subtragdo da condi¢do ideal (100% das sementes sdo depositadas exatamente no
espagamento ideal) - a porcentagem de duplas e falhas.
Singulacao = [100% - (% dupla + % falhas)].

1 Duplas: Sementes depositadas a uma distancia inferior de 50% do espaco/tempo teodrico ideal para a taxa
estabelecida.

1 Falhas: Sementes depositadas a uma distancia superior de 50% do espaco/tempo tedrico ideal para a taxa
estabelecida.

1 Qualidade: Relacdo entre as sementes que estdo sendo depositadas dentro de um intervalo de + 15% do
espaco/tempo ideal para a taxa selecionada pelo usuério. O valor de + 15% pode ser ajustado seguindo o
item 3.4.2.

3.4.2 Configuragdes avancadas

Para realizar a configuracdo dos parametros de qualidade e compensacdo do sensor no sistema standard,
EEéTTe& E EEE 3#711 EI 3.3.9epdgdeiong o duiAtéthoiad Bigut 75 gara acessar a tela de
configuracdes avancadas, Figura 75.

Figura 75 - Botdo para tela de Configuracdes Avancadas

© A Robert Bosch LTDA reserva todos os direitos, incluindo no caso de direitos de propriedade industrial.
Reservamos todos os direitos de exclus@o, como cdpia e transmissao a terceiros.
Liberado por CVO/ENS-LA



Bosch i Solucéo de Plantio Inteligente

[V7.3.8] 09/2025

Configuracoes Avancadas

Parametro de A Compensacao do B Tempo de ciclo das £
Qualidade Sensor estatisticas
15 % 5 % 10 s
Modo de Plantagao Coeficiente de Variagao N
Habilitar estatistica m C Habilitar CV OFF
onrerse [ [°
Hﬂwd' E CV1: de 0 para 100% (ideal = 0%)

CV2: de 100% para 0 (ideal = 100%)

Figura 76 - Tela de configurac8es avancadas
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A) Parametro de Qualidade: Determinacdo dos limites de qualidade de plantio. Por padrdo de fabrica, o
mesmo sera de 15%. Porém é possivel ajusta-lo, podendo ser configurado com valores entre 5% a 49%.
O usuério deve compreender que ao realizar este ajuste, ter4 consequéncias diretas no plantio.

i Caso o pardmetro seja aumentado consideravelmente, a estatistica do plantio ir4 ficar muito
considerativa (falhas e duplas podem ser consideradas como ok), podendo assim, néo refletir exatamente
0 gque o usuario deseja mensurar.

1 Caso o parametro seja diminuido consideravelmente, a estatistica do plantio ficard muito restrita (plantio
ok pode ser considerado como falha ou dupla), podendo ter a qualidade abaixada e nao refletir o real,

devido a limitagBes do dosador.

B) Compensac¢do do Sensor: Considere a média de todas as linhas da semeadora para a realizar a

EhgHEAT EeJh eh
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no sulco de plantio, para certificar que as falhas reportadas pelo sistema realmente estdo ocorrendo. A
compensac¢do do sensor pode ser configurada com valores entre 0 a 100% e ao aumentar o valor da
compensac¢do, consequentemente aumentard o valor de singulacdo e de sementes por metro.

,E GT AedJh eé& 3+h Eigurad®, é poSsivél:l Eced hj ¢

Modo de Plantagao

Habilitar estatistica

Habilitar controle

ON

ER

Figura 77 - Funcdo modo de plantacéo

C) Habilitar estatisticas/Desabilitar estatistcas, desta forma, se as estatisticas forem desabilitadas, elas nao

serdo consideradas. A seguinte mensagem seré exibida:

© A Robert Bosch LTDA reserva todos os direitos, incluindo no caso de direitos de propriedade industrial.
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@ As estatisticas nao seréo consideradas!

Figura 78 - Confirmacéo de estatisticas desativadas

Ao voltar para a tela inicial para continuar o trabalho, lembre-se de salvar as altera¢des, como informado na
Figura 9.

Na tela de plantio, Figura 79, as fungfes de estatisticas ndo serdo exibidas, apenas a fungdo de monitoramento
e RPM dos motores estarao visiveis.

Monitorar

Taxa Automética \elocidade DGPS 417ha
m . | 2 SlImH >3 km!h| “%)0 V& 4

Figura 79 - Tela de monitoramento

D) Habilitar o controle do motor/Desabilitar o controle do motor.
Repare que, enquanto o controle esta desabilitado, as estatisticas também ficam desabilitadas.

Ao voltar para a tela inicial para continuar o trabalho, lembre-se de salvar as alteragfes, como informado na
Figura 9.

Na tela de plantio, Figura 79, quando o controle estd desabilitado, a secdo RPM, relacionada aos motores
elétricos, fica indisponivel. Sendo assim, a Unica secédo disponivel é a de monitoramento, Figura 82.

Modo de Plantacgao

Habilitar estatistica OFF

Habilitar controle

Figura 80 - Modo de plantacao com controle desabilitado
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@ As estatisticas nao serao consideradas e o
controle do motor sera desabilitado!

Figura 81 - Controle dos motores e estatisticas desabilitados

Monitorar

Taxa Automética Velocidade DGPS 41.7ha

B - K

Figura 82 - Tela de monitoramento com controle desabilitado

E) Tempo de ciclo das estatisticas: Essa opcéo determina em segundos, o tempo de ciclagem na tela de
estatistica em um trabalho ativo.

Essa opgéo € bem relevante para maquinas maiores de 28 linhas.

Ciclagem na tela de trabalho, possibilitando o usuério visualizar todas as estatisticas por linha.

Apés inserir o tempo na tela de configuragBes avancadas, habilite a op¢do na tela de trabalho, clicando no
icone destacado na Figura 83:

RPM Fertilizante

Taxa Semente Velocidade SPS  1.iha

| 5.0 m||7.2 m' % wvbh 4

" e

Figura 83 - Ativar ciclagem de tela
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F) Habilitar Sensor de rotagdo: Com o Sensor de rotagdo habilitado, o usuario tera a interface do valor do
RPM real de cada motor na tela de estatisticas do trabalho ativo,Figura 84.

e Sementes RPM
Motor

Taxa Semente Velocidade RTK  0.0ha
«i | o IR

Figura 84 - Sensor de rotacédo ativado RPM motor

Com o Sensor de rotacao desabilitado, o usuario ter4d um valor de RPM alvo, ou melhor, um RPM calculado
pelo sistema Figura 85.

e Sementes RPM
Alvo

Taxa Semente Velocidade RTK  0.0ha
i | o (R

Figura 85 - Sensor de rotacdo desativado RPM alvo

G) Coeficiente de Variacdo: O Coeficiente de Variagdo € um calculo utilizado para avaliar a distribuicdo de
sementes no plantio, mostrando irregularidades na distancia entre sementes. Essas varia¢cdes podem
ser causadas por ajustes mecénicos da maquina, dosador, vacuo, qualidade de sementes e sensores
de sementes.

Ativacéo do coeficiente de variacdo esta disponivel na tela de configuragdes avancadas,
Figura 86:

Coeficiente de Variagao

Habilitar CV OFF

CV1: de 0 para 100% (ideal = 0%)
CV2: de 100% para 0 (ideal = 100%)
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Figura 86 - Coeficiente de Variagdo

1 CV1: Distribuicéo ideal de 0% e uma distribuicao irregular 100%, podendo variar nessa faixa;
1 CV2: Distribui¢éo ideal de 100% e uma distribuicéo irregular 0%, podendo variar nessa faixa;

CV1 ideal: 0%
CV2 ideal: 100%

20 cm

| 40 cm 15cm | 20cm

Scm

-

Figura 88 - Exemplo CV irregular

A opcéao de Coeficiente de variacdo podera ser habilitado, somente se o sistema estiver contemplando a versao
nas mpECUS.

Caso ao contrario, a opcao nao podera ser habilitado. Conforme a mensagem abaixo:

Esta opgao nao esta disponivel para o seu
sistema, por favor entre em contato com o
suporte se vocé deseja habilita-lo.

Todos estes parametros serdo configurados pelos responséveis pela instalacdo do sistema durante a entrega
técnica.

o Sempre siga estas instrucdes.

35 CONFIGURAGCAO DE PERFIL

351 TROCA E CRIAGAO DE PERFIL

O sistema IPS permite a criacéo de diferentes perfis de configuracdo que relne todos os parametros (Trator,
Semeadora, Sistema e Estatisticas); podendo ser usado como uma configuragao particular para cada cultura
plantada, especialmente quando é realizada a troca de discos dos dosadores, com um numero de furos diferente,
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ou o uso de diferentes tratores na mesma semeadora. Desta forma, 0 usuario ndo precisara ajustar todos os
paradmetros de configuragdo sempre que for plantar uma cultura diferente ou trocar de trator.

Para criar um novo perfil, selecione o botdo de configuragdo na tela inicial da aplicacéo, Figura 3.

Em seguida, a tela de configurac@es sera exibida, Figura 89, esta tela é dividida em 4 se¢des: Trator, Semeadora,
Sistema e Estatisticas. Em qualquer uma destas 4 abas é possivel criar um novo perfil.

Ot Trator () Semeadora Sistema  qffl Estatisticas .)

—
Perfil ‘ default L 2 Criar E
A 8
Dist GPS-Eixo traseiro trator Dist GPS-Engate
165.0 cm 265.0 cm

Dist Engate-Eixo semeadora

200.0 cm Linhas e Distancias

Figura 89 - Tela de acesso para criagao de perfil

A) Botéo para selecionar um dos perfis existentes na aplicacdo, ao ser selecionado, todos os perfis existentes
serdo apresentados na janela. O perfil selecionado esta disponivel para alterar os parametros de

configuracado, Figura 90.

5% Trator () Semeadora Sistema pfll Estatisticas

'
perfil [ acraur 3| crar | = El

Dist GPS-Eixo traseiro trator Dist GPS-Engate

165.0 cm 265.0 cm

Dist Engate-Eixo semeadora

200.0 cm . Linhas e Distancias

Figura 90 - Bot&o para selecao de perfil

B) Botéo para criar um novo perfil. Ao ser selecionado a seguinte tela ird ser exibida, Figura 91:
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Neome do perfil
TESTE

1[2]3]a[5]s]7]8[s]0]—
o[w[e[R[T[u[¥[o[F
NEDGEONGEES
Z[x[c[v]s[N]M] -
o

Figura 91 - Nomeando um novo perfil

ApG6s nomear o novo perfil e selecionar BE1. 0 novo perfil sera selecionado, sendo possivel editar e ajustar os
paradmetros que deseja,Figura 92.

5% Trator (7] semeadora Sistema  gfll Estatisticas

g — . < o) o)

Dist GPS-Eixo traseiro trator Dist GPS-Engate

165.0 cm 265.0 cm

Dist Engate-Eixo semeadora

200.0 cm Linhas e Distancias

Figura 92 - Tela de configura¢des com novo perfil criado

Todos estes parametros serdo configurados pelos responsaveis pela instalacdo do sistema durante a entrega

técnica. As instrucdes devem ser seguidas.

Se nédo possui conhecimento técnico, ndo altere nenhum parametro desta tela. O sistema pode nao funcionar ou
funcionar incorretamente se algum parémetro n&o estiver correto.

@  Sempre siga estas instrugdes.
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3.5.2 APAGAR PERFIL

Para acessaratelade§ 8 T e HEGEg&8HI h eé& HeT Gy CGHigura®WGEEgGhH& h éhl Jh

=) & Perfil

Trabalho Anterior

Figura 93 - Bot&o para tela de configuracdo dos perfis da aplicacao

A seguinte tela sera exibida, Figura 94. Nela séo exibidos todos os perfis existentes na aplicagdo. Para excluir
um perfil, selecione o perfil que deseja ser excluido e em seguida selecione o botdo de apagar.

(%) Area ‘@ Perfil

@ default
% P16
® Uso da meméria:
% TESTE | '
\
(5] IMPORTAR
(,J EXPORTAR

Figura 94 - Botdo para eliminar perfis

Logo depois, 0 seguinte aviso serd exibido na tela, onde o usuério pode confirmar ou cancelar a agéo, Figura 95:

Deseja apagar TT?

Cancelar Aceitar

Figura 95 - Confirmacé&o para excluir perfil selecionado

3.5.3 EXPORTANDO PERFIL

Para exportar o compilado de perfis paraum & He T g1 &8¢ T & GE& Egufmbes 3 # | #HhT 1T ET |

w=) G Perfil == IEEIGELVYS

Trabalho Anterior

Figura 96 - Caminho para exportar perfil
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Em seguida, o seguinte aviso sera exibido, Figura 97:

A copia de seguranca das configuragbes sera
salva na memoria USB.

As copias de seguranca-existentes serao

sobrescritas.
Cancelar Aceitar

Deseja continuar?
Figura 97 - Aviso de confirmagéo para exportar perfil

Ao aceitar, quando concluida a exportacéo, o seguinte aviso de confirmacéo sera exibido, Figura 98.

@ Configuracgbes salvas com éxito na memodria
USB.

Figura 98 - Aviso de exportagdo bem sucedida

Todos os perfis existentes na aplicagdo serdo exportados juntos em um uUnico arquivo compilado. Todos os
arquivos no pendrive serdo excluidos e substituidos pelo compilado de perfis.

354 IMPORTANDO PERFIL

Para importar o compilado de perfise h  H& He T gl &¢ 17 & GEE g h,Higura@9:é h1 J h &

A (] IMPORTAR

Trabalho Anterior

Figura 99 - Caminho para importar perfil

Em seguida, o seguinte aviso sera exibido, Figura 100:
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As configuragoes do trator e plantadeira serao
sobrescritas.
Deseja continuar?

Cancelar Aceitar

Figura 100 - Aviso de confirmacao para importar perfil

ApOs aceitar e depois de concluida a importacao, o seguinte aviso de confirmacao sera exibido, Figura 101:

@ Configuragbes carregadas com éxito.

Figura 101 - Aviso de importacdo bem sucedida

Todos os perfis existentes na aplicacdo serdo excluidos e substituidos pelo compilado de perfis importado do
pendrive.

4 MENU ADICIONAL

Acesse 0 menu acional da tela de inicio, para o gerenciamento de bordaduras, ativagdo do cédigo do FielView
e a tela de informag6es de operacéo. Clique no item B . tcla inicial do sistema, Figura 102:

dev-

Continuar Trabalho Novo Trabalho Trabalho Anterior

Figura 102 - Acesso ao menu adicional
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4. 1 BORDADURA
A funcéo Bordadura cria passadas virtuais internas ou externas com relacdo aos limites da area, dessa forma o

sistema realizara o desligamento dos motores ao entrar na area de bordadura e religara ao sair. Para o plantio
da area de bordadura recomenda-se utilizar o piloto automatico do trator.

Na tela de menu adicional, clique em Bordadura, Figura 103:;

A

7

FieldView

Job Additional Info Activation

Figura 103 - Acesso ao menu Bordadura

Menu Bordadura, Figura 104:

®

Limite
Gravacao

Gerenciar
Bordadura

Gerenciar
Limite Bordadura

Figura 104 - Menu Bordadura

4.1.1 INFORMACOES DE TRABALHO

4.1.2 LIMITE GRAVAGAO

Para acessar a gravacao do limite, clique no icone abaixo, Figura 105:
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®

Limite
Gravacao

Figura 105 - Limite Gravagéo

O recurso de gravagédo de limite idealizado pelo IPS, permite o operador criar um limite conduzido através do
percurso tracado no contorno do talh&o.

NaFigura 106, temos a interface de trabalho do menu Limite de Gravagéo:

(@ Gravacao b
a ‘I

Novo Limite | A |
| TESTE |
Carregar Limite | B e
| q t ]
Deslocamentol C I_ F

Informagao

0 o Velocidade 0.0 km/h

Figura 106 - Menu gravacéo do limite

A) Novo Limite: Identificar o novo limite a ser criado.

B) Carregar Limite: Carregar um Limite ja criado anteriormente, para retomar a operacao ja iniciada.

C) Deslocamento: Campo de deslocamento da gravacgdo, a partir do referénciamento da antena, ou seja,
Offset. Ao inserir algum valor de deslocamento, aparecera a opcao de direcionamento de deslocamento,

na janela de Informacdes,Figura 107:

Informacao

Velocidade

GPS: RTK

Figura 107 - Direcionamento de deslocamento do limite

D) Gerenciamento da gravacao: icones para iniciar gravacdo, pause e continuar.

E) Informacdes: Janela de informacgdes sobre velocidade atual, distancia percorrido em Km e sinal de GPS.
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F) Prévia do limite : O icone sO serd ativo ap0s a inicializagdo da gravacédo do limite, com isso o
operador tem uma prévia de visualizacao do limite, Figura 108.

% RTK 0000 km 7.2 kmh

Figura 108 - Pré-visualizacéo da gravacdo do limite

4.1.3 GERENCIAR LIMITE

Area de gerenciamento Dos limites em memoéria interna do sistema IPS e/ou Pendrive conectado.

©

Gerenciar
Limite

Figura 109 - Gerenciar limite

A tela de gereciamento do limite possibilita importar, exportar ou apagar arquivos da memoria interna do display
e/ou Pendrive conectado e visualizar préviamente os limites selecionados, Figura 110.

Gerenciamento de limite

Meméria interna §| Memoéria USB

TESTE -]

| A

o EXPORTAR

q VISUALIZAR [JS)

Figura 110 - Tela do Gerenciamento de limite

A) Importar - Recurso utilizado para importar arquivos de limites de uma memdria externa (USB) para a
memoria interna.
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B) Exportar - Recurso usado para a exportacéo de limites previamente criados.
C) Apagar - Excluir arquivos selecionados.
D) Visualizar - Recurso utilizado para a visualizacao prévia do arquivo limite selecionado.

Figura 111 - Visualizagdo do arquivo limite

4.1.4 NoOvA BORDADURA

ETE ETGET TgE RieEeilE¢ ECRGwaB2AR eRTER 3, ATE AT ek

b

Figura 112 - Nova bordadura

A bordadura sera criada a partir de um mapa de limite da area. Esse mapa (poligono) deve ser criado por
empresa capacitada e com sinal GPS equivalente ao utilizado no trator, garantindo a qualidade do limite
coletado.

Na tela de Nova Bordadura, Figura 113, podemaos criar as bordaduras para cada limite disponivel;

Nova Bordadura
]

Nome da Bordadura| A |

| TESTE |

Nome do Limite | B

‘ TESTE v ‘
Largura da Bordadura

. INTERNA
| 35 m |

c |:| EXTERNA

Figura 113 - Tela de aplicacdes Nova Bordadura

A) Nome da Bordadura - Identificagdo do seu arquivo para futuramente utiliza-lo em um novo trabalho.
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N&o utilize o mesmo nome para diferentes arquivos, cada shapefile deve ter um nome exclusivo.

B) Nome do Limite - Selecione o arquivo referente ao limite externo do talh&o, arquivo Shapefile (.shp).

Para garantir a correta leitura do mapa, adicione os arquivos .shp, .dbf e .shx na mesma pasta. O arquivo
precisa ter uma Unica fei¢do e ser do tipo linha ou poligono, Figura 114.

.shp Boundary

Figura 114 - Exemplo de feicdo arquivo shape

C) Largura da Bordadura d Tamanho da bordadura, mensurada em metros.

D) Interna/ Externa - Selecione como deseja gerar a bordadura, interna ou externa em relagdo ao limite do
talhdo, Figura 115.

Bordadura Bordadura criada
criada INTERNA EXT_ER!’\IA ao
ao limite limite

Figura 115 - Bordadura interna ou externa

Para correto funcionamento da funcéo bordadura as dimens@es da semeadora ndo devem ser alteradas apoés a
criacao do arquivo bordadura e devem ser as mesmas do implemento. Alterar a largura do implemento apos a
criacao do arquivo acarretard o mal funcionamento do sistema.

Sempre siga estas instrugdes.

Para criar o arquivo bordadura, preencha todos os campos e clique em , Figura 116.

Figura 116 d Botdo para criacdo da bordadura
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4.1.5 GERENCIAR BORDADURA

Area de gerenciamento das bordaduras em meméria interna do sistema IPS e/ou Pendrive conectado, Figura
117 .

Q)

Figura 117 - Gerenciar Bordadura

A tela de gereciamento de Bordadura possibilita importar, exportar ou apagar arquivos da meméria interna do
display e/ou Pendrive conectado, Figura 118 .

Gerenciamento de bordadura
Memoria interna Meméria USB
A

[:D EXPORTAR

‘@' APAGAR

Figura 118 - Tela de Gerenciamento de bordadura

A) Importar - Recurso utilizado para importar arquivos de bordadura de uma memodria externa (USB) para a
memo©ria interna.
Exportar - Recurso usado para a exportacdo de bordaduras previamente criados.

O compartilhamento do arquivo (cabeceira) deve ser realizado entre sistemas IPS e apenas entre
semeadoras com a mesma dimensao.

C) Apagar - Excluir arquivos selecionados.
D) Visualizar - Recurso utilizado para a visualizag&o prévia do arquivo limite selecionado.
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B A HEE

Figura 119 - Visualizacdo do arquivo de bordadura

4. 2 INFORMAGOES ADICIONAIS DE TRABALHO

Esta funcdo permite que o usuério tenha mais informacdes operacionais do trabalho criado, pois 0 mesmo
adiciona novas informacdes de operador, talhdo, cliente, fazenda, cultura ao sistema IPS, complementando
ainda mais os dados dos arquivos de exportagdo as-applied.

Para acessar o menu de informacdes adicionais de trabalho, clique no icone do menu inicial, - Acesso ao menu
adicional Figura 102:

Na tela de menu adicional clique em informaces operacionais do trabalho,Figura 120:

A
é//
%

?
S}

FieldView

HeadLand Job Additional Info Activation

Figura 120 - Acesso ao menu de informagdes adicionais de trabalho

Menu informacdes operacionais do trabalho, Figura 121
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Job Additional Info Configuration

Category:
Selected Item: 5 A

Add Edit Remove
0 F

Figura 121 - Menu de configuracdes das informac¢des adicionais

A) Selecdo das categorias: Cliente, cultura, fazenda, talh&o e operador.

B) Selec¢édo de itens: Lista todas as informages existentes nas categorias, para serem
selecionadas.

Job Additional Info Configuration

Category

Selected Item: BOSCH

[ ]

o | e | weoe | B

Figura 122 - Selecéo de item das informacg8es adicionais

C) Adicionar: Adiciona um novo item na categoria selecionada.
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Job Additional Info Configuration

Categary.

Selected Item:

[

BOSCH

I T T

Figura 123 - Adicionar novas informagdes adicionais

Adding new clients

TESTE |

|
1|2]3|a]5[6]7[8]9]0]|—
QIWIE|R|T|Yu|1]O|P
A|S|D|F|GIH]J|K]L|
z[x|c|vB[NmM| «

> CANCELAR ~" OK

Figura 124 - Nomear nova informacé&o adicional

D) Editar: Edita informagfes dos itens selecionados por categoria;

Job Additional Info Configuration

Category

Selected Item: TESTE

1]

BOSCH

I T T

Figura 125 - Editar de informac¢des adicionais
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Editing TESTE
TESTEO1 |

|
1]2]3|a]5[6]7[8]|9f0]|—
Q|wWE|R|T|Y]u|I]O|P
A|S|D|F|GIH]J|K]L|_
z|x|c|viB|NmM| «

X CANCELAR v OK

Figura 126 - Tela de edicdo do nome de informagdes adicionais

E) Remover: Remove o item selecionado por categoria.

Job Additional Info Configuration

Category

Selected Item: TESTEO1

BOSCH

“heo | e | e | D

Figura 127 - Remover informag6es adicionais

F) Salvar IEI: Guarda todas as informagfes gerenciadas;

43 FIELDVIEW

4.3.1 ATIVAGAO FIELDVIEW

Para ativac@o da chave do FieldView, clique no icone do menu inicial, - Acesso ao menu adicional Figura 102:

Na tela de menu adicional clique em ativacédo do FieldView Figura 128:
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FieldView
Activation

HeadLand Job Additional Info

Figura 128 - Ativagdo do FieldView

Na tela ativacdo do FieldView, clique no campo da chave do produto, Figura 129:

Ativacao do FieldView

ID Do Dispositivo

ID VIRTUAL

Chave do Produto

Figura 129 - Chave do produto FieldView

Insira a chave do produto na janela de digitacdo e cligue em OK Figura 130:

Chave Do Produto FieldView
INSIRA O KEYPASS

EEBHEBIHHEH
Q(wWlE|R|T|Y|U|I[O]|P
A|S|D|F|GIH|J|KfL]_

EEIIIIEIIIIIII-

Figura 130 - Digitacdo da Chave do produto FieldView
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A seguinte tela de confirmacao sera exibida, Figura 131.:

Chave do produto FieldView valida.
Funcionalidade FieldView liberada no

sistema.
Aceitar

Figura 131 - Tela de aviso da funcionalidade do FieldView

Para confirmacéo efetiva da ativagdo, o seguinte icone sera exibido na tela de ativagdo do FieldView, Figura
132:

Ativacao do FieldView

ID Do Dispositivo

D VIRTUAL

Chave do Produto

KEY KEYPASS

Figura 132 - Tela de ativagéo do FieldView com keypass

5 CONFIGURACAO DE TRABALHO

5 . 1 CRIANDO AREA COM TAXA FIXA

Para criar uma area de trabalho com a taxa fixa, selecione o botéo de novo trabalho, Figura 133:

Novo Trabalho

Figura 133 - Botdo de novo trabalho

A seguinte tela sera exibida,Figura 134:
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Novo Trabalho D

Nome

]

Taxa fixa de sementes

3 Sementes/m

Taxa fixa de fertilizante 1

C ] 150 kg/ha

Figura 134 - Tela para criagdo de um novo trabalho

A) Botao para nomear o novo trabalho. Ao ser selecionado, a seguinte tela sera exibida, Figura 135:

Mome da area

1[2]3]45]6[7]8]9 0]~
o[w[e[R[T[u[¥]1]o]F
als[o[F e ni[k[t]_
Z[x[c[v]B[N[M]
o

Figura 135 - Tela para nomear um novo trabalho

B) Botdo para definicdo da taxa fixa de semente por hectare ou de semente por metro, dependera de como
estiver ajustado nas configura¢des de sistema, Figura 136 - Acesso para ajuste da unidade de medida da

semeadora.

Populagao de sementes

Gl mm) [ii] Sistema mm) |l Sementes/hectare
|| Sementes/metro

Figura 136 - Acesso para ajuste da unidade de medida da semeadora

© A Robert Bosch LTDA reserva todos os direitos, incluindo no caso de direitos de propriedade industrial.
Reservamos todos os direitos de exclus@o, como cdpia e transmissao a terceiros.
Liberado por CVO/ENS-LA



Bosch i Solucéo de Plantio Inteligente |[V7.3.8] 09/2025

82/137

Ao selecionar o bot&o para definir a taxa fixa de sementes, as seguintes telas poder&o aparecer:

Sementes por hectare Sementes por metro

7]8]9] 7/8[9
4]5]6] 4|56
HEE HEE
0]. |« R - |

X CANCELAR

Figura 137 - Ajuste da taxa fixa de sementes

> CANCELAR « OK

Ap6s ajustar o valor de taxa fixa de sementes, Figura 137 - Ajuste da taxa fixa de sementes, selecione o botao
de salvar.

C) Botéo para definicdo da taxa fixa de fertilizante em kg/ha, Figura 138 - Ajuste da taxa fixa de fertilizante

Kilogramas por hectare

7/8]9
HEE
0] [
X CANCELAR

Figura 138 - Ajuste da taxa fixa de fertilizante

ApOs ajustar o valor de taxa fixa de fertilizante, selecione o botéo de salvar.

O sistema IPS com base nas informag6es de configuragéo ir4 alertar caso o valor inserido esteja fora dos limites
permitidos. Neste caso, a seguinte tela serd exibida, Figura 139:

Sistema nao pode trabalhar com esta taxa!

Figura 139 - Aviso de taxa fora do limite de operacéo

Para alcancar a taxa desejada € possivel alterar o disco no dosador usando como referéncia a Figura 1 e atualizar
os dados na configuracdo da semeadora no item 3.1

© A Robert Bosch LTDA reserva todos os direitos, incluindo no caso de direitos de propriedade industrial.
Reservamos todos os direitos de exclus@o, como cdpia e transmissao a terceiros.
Liberado por CVO/ENS-LA



Bosch i Solucéo de Plantio Inteligente |V7.3.8] 09/2025

83/137

Se o valor de taxa fixa inserido estiver proximo ao limite superior ou inferior, porém ainda dentro da faixa
permitida, um aviso com a velocidade (maxima ou minima) de operacéo ira ser exibido, Figura 140 e Figura 141.

@ Com esta taxa, o trator deve estar no maximo

3.00 km/h.

Figura 140 - Exemplo de aviso de velocidade maxima para o valor de taxa desejado

@ Com esta taxa, o trator deve estar no minimo

4.50 km/h.

Figura 141 - Exemplo de aviso de velocidade minima para o valor de taxa desejado

I GghT1 & FNEEGGAIETHh 8 19 ET g7 h eé& EhRAGYHT gEeIh HrAglr&l4E EsteE ceJ
aviso também sera exibido quando o usuario inserir um valor de taxa que ndo esteja préximo dos limites maximos
e minimos permitido pelo sistema.

@ Deseja continuar?

Cancelar Aceitar

Figura 142 - Aviso de confirmacao para criar nova area
Para editar o valor de taxa fixa inserido, ou entdo o nome da area que esta sendo criada, selecione o botdo
XE HE &,Giguraj142.
5 . 2 CRIANDO AREA COM TAXA VARIAVEL

E possivel criar uma area com deposicdo de sementes e fertilizante a taxa variavel, onde através de um mapa
de prescricdo o sistema ajusta a taxa de sementes por metro ou kg/ha de fertilizante instantaneamente.

Para isso, conecte um pendrive ao display do sistema standard, com um arquivo de mapa de prescri¢cdo. Veja
11.7.
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E possivel criar um trabalho misto, sementes a taxa variavel e fertilizante a taxa fixa, ou vice e versa.

O mapa de prescricdo devem seguir a recomendacdes do item 11.8. As instru¢cdes devem ser seguidas.

Seguindo o mesmo processo de criagdo de trabalho com taxa fixa, item 5.1, selecione o botdo de novo trabalho
Figura 133. O usuario sera direcionado para a tela de criacdo de um novo trabalho, Figura 134, nomeie a nova
area que sera criada, Figura 135, insira a taxa fixa que deseja plantar no campo de taxa fixa para sementes e/ou
fertilizante, Figura 137 e Figura 138.

E necessario inserir o valor no campo de taxa fixa, Figura 134, pois é possivel alterar entre taxa fixa e variavel
durante o plantio. Por exemplo, uma area no mapa pode estar com taxa zero, mas o usuario deseja depositar
semente ou fertilizante nela.

Recomenda-se utilizar o valor médio da taxa de prescricdo do mapa no campo de taxas fixas.

Para associar um mapa de prescricao, clique no botdo ao lado do campo de taxa fixa, Figura 143.

Figura 143 - Botdo de mapa de prescri¢do

Em seguida a tela de selecdo de mapa sera exibida, Figura 144. Serdo mostrados todos 0os mapas de prescri¢ao
de sementes e fertilizantes armazenados no pendrive. Selecione o0 mapa correspondente a area que esta sendo
criada e ao campo selecionado (sementes ou fertilizante), & § T €§1T e E OKeGEEghHe 3

[1¢] selecdo de mapa de prescricao .

v OK

Figura 144 - Tela com os arquivos de mapa de prescri¢céo

A préxima tela serd exibida, Figura 145. Nessa tela selecione o atributo criado no mapa referente a prescri¢cao
de sementes ou fertilizantes 1 & GEEJhH&¢ Eh GEeh¢ E THge®GK.e& eE 1E|E &
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) Selecione o atributo para @ Selecione o atributo para
a taxa de sementes a taxa de fertilizante

Atributo Unidade hectare/hectare.shp Unidade
Selecione.. w Ml s/ha I ko/ha
|:| ks/ha Atributo
|:| s/m Selecione.. A 4

Figura 145 - Ajuste dos atributos do mapa de prescricao

A tela de Novo Trabalho, Figura 146, exibird o icone de mapa na cor verde indicando que o mapa foi
EETTé&gEeh HAh EEgHh eé& JgEHE eé& HIETET Joelhs #¢g T&9g1JeE 1

Novo Trabalho

Nome

RASTROPULVERIZA

Taxa fixa de sementes

3 Sementes/m

&

B

*\\\\‘

§\\\\\§

N

N
ABE

Taxa fixa de fertilizante 1
(%

Figura 146 - Mapa de prescricdo carregado

Caso as taxas fixas de semente ou fertilizante ndo tenham sido informadas o seguinte alerta sera exibido, Figura
147.

@ Insira a taxa de populagao de sementes! @ Insira a taxa de populacao de fertilizante!

Figura 147 - Alerta de auséncia de taxa fixa

Os aviso de velocidade maxima, Figura 140, ou minima, Figura 141, poderdo aparecer na tela caso o valor que
tenha sido inserido no campo de taxa fixa esteja proximo aos limites da aplicagéo. O aviso de confirmagéo, Figura
142 sera exibido na sequéncia.

Nos pontos fora do mapa de prescri¢cao o sistema IPS plantar4d com a taxa fixa informada nos itens 5.1 3 | &
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5 3 CONTINUANDO UM TRABALHO ANTERIOR

O botéo de continuar trabalho estara desabilitado (na cor cinza), Figura 148, logo ao ligar o display e quando nao
houve trabalho anterior carregado.

Continuar trabalho

Figura 148 - Botéo continuar trabalho desabilitado

''ETh &TTE&8GE Ehg 179 TTEEEGGh &9 EHReEgeéeHAIh & eeie&Ge, 1hgG
Figura 149. O seguinte aviso sera exibido, Figura 150:

D

Figura 149 - Botdo de voltar

Atencao!

Tem certeza de que deseja interromper o

trabalho atual?
Cancelar Aceitar

Figura 150 - Aviso de interrup¢éo do trabalho atual

Ao sair da tela de trabalho o plantio sera interrompido. Todos os motores serdo desligados.

Ao selecionar 3 ceitar}, o usuario sera direcionado para a tela inicial de operacdo. Caso o usuario deseje retornar
para o trabalho que estava em andamento, a fungdo de continuar trabalho estara habilitada (em azul) com o
nome da area relacionada ao trabalho logo abaixo, Figura 151.

Continuar trabalho
TESTE

Figura 151 - Botdo continuar trabalho habilitado

5 4 CARREGANDO UM TRABALHO ANTERIOR

Para carregar um trabalho anterior,7 8 GEEghH& h éhT Jh ,Figual®l E€ EGGhH AT &T gF
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m) (19 Area

Trabkalho Anterior

Figura 152 - Acesso para tela de areas existentes

A tela com todas as areas salvas na memoria do display seréa exibida. Selecione a area que deseja continuar e
AT Jh #HT &TTghHA& ,friguwab3Jh 3! ETT E§ET j

[1%] Area @ Perfil (:)
O —
m TESTE T érea
m TESTE1 ™ Prescrigho
mGUIA Uso da memérla:

|

@ EXEMPLO

‘@’ APAGAR

(5] CARREGAR

N

Figura 153 - Carregando uma area salva

O seguinte aviso de confirmacdo sera exibido na tela, Figura 154, ao confirmar, a area selecionada sera
carregada.

Deseja carregar TESTE?

Cancelar Aceitar

Figura 154 - Aviso de confirmacao para carregar area selecionada

1 & Gé E gh&igieBhvisdde area carregada com éxito seré exibido em seguida, Figura 155, e sera
automaticamente direcionado a tela de trabalho.

@ Area carregada com sucesso!

Figura 155 - Area carregada com sucesso
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5 . 5 APAGANDO UM TRABALHO ANTERIOR

Para apagar um trabalho anterior, pressione o botdo de 2 T E ¢
existentes, selecione a areaquee ¢ T € GE &) EGT g1

h
(1Y) Area @ Perfil
—_—  CSBB_—
m TESTE M Area
m TESTE1

™ GUIA
™ EXEMPLO

=
<
(D¢
.

Figura 156 - Apagando uma &rea salva

O seguinte aviso de confirmacédo sera exibido na tela, Figura 157:

Deseja apagar TESTE?

Cancelar Aceitar

Figura 157 - Aviso de confirmacao para apagar area selecionada

18GEEghHAe 3 E&gliET}] €& h ET§gih eé& 32T EEETF@rals8iEgEeh EhR¢

@ Trabalho apagado

Figura 158 - Aviso de trabalho apagado

5. 6 VISUALIZAR E EXPORTAR O RESUMO DE UM TRABALHO ANTERIOR

O usuério pode verificar o resumo dos dados de um trabalho anterior. Para isso, pressione o botédo de trabalho
anterior, Figura 152, na tela com as areas existentes, selecione a area que deseja verificar o resumo de
gHGHhT gEcl 67 ¢ & &HT Jh Fdudaisb.ghHe h éeéhTJh 3" AGhHj
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(% Area 15 Pertil

= TESTE

= TESTEL
GULA
EXEMPLO

Figura 159 - Exibindo resumo de informagdes de um trabalho anterior

Em seguida os seguintes quadros serdo exibidos na tela:

[Ti] Informagao -
“

|_ob Name: RASTROPULVERIZA

Area trabalhada: 0.1 hectares

Data: 12/02/2024 00:00
SALVAR

Figura 160 - Resumo de informagdes trabalho anterior

[Til informagéo .
o 3

Taxa sementes: 5.6 s/m

Mapa sementes:

Mapa rastro pulv.: Rastrol semComp.shp
Taxa fertilizante 1: 150 kg/ha

Mapa fertilizante 1:

Taxa fertilizante 2: 250 kg/ha

Mapa fertilizante 2:

Figura 161 - Resumo dos atributos do trabalho anterior
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[Ti] Informagao -

Taxa aplicada: 11.1 s/m
Velocidade: 7.2 km/h
Qualidade: 100.0 %
Singulacao 100.0 %
Duplas: 0.0 %
Falhas: 0.0 %

SALVAR

Figura 162 - Resumo das médias do trabalho anterior

Caso deseje é possivel exportar a area no formato Shapefile para um pendrive. h EGJEET Savarj e hl
w0 seguinte aviso de confirmacao sera exibido, Figura 163:

Os arquivos serao escritos na memaoria USB.

Deseja continuar?
Cancelar Aceitar

Figura 163 - Aviso de confirmacdo para exportar os dados do arquivo

Confirme que o Pendrive esta conectado, pressione 3 E & & & geduinte mensagem de confirmac&o sera
exibida, Figura 164:

@ Arquivos shapefile salvos com éxito na

memoria USB.

Figura 164 - Arquivos Shapefile exportados

5 . 7 MAPA DE PRESCRICAO GRID

O mapa de prescricao tipo Grid pode ser utilizado no sistema IPS. Para isso ao associar um mapa no trabalho o
sistema fara a leitura do mapa e carregara ao trabalho, Figura 165.
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(1% Area ‘G Profile

Loading seeding shapefile

19 TGN
(19 LOGAR
09 TTTV
(19 RSX
09 FXXX
09 FVVN
07 FvV CJLoap

1% LD =

Figura 165 - Carregamento do mapa Shapefile Grid

A funcionalidade do mapa Grid impacta no célculo dos valores de prescricdo. Para um melhor desempenho de
renderizag¢do e uma operag¢ao mais responsiva da tela do mapa, recomenda-se usar arquivos de forma no
formato "poligono", como descrito na Figura 166.

Mapa com poligonos Mapa com grades
(Recomendado)

Figura 166 - Mapa com poligonos x Mapa com gr id

N&o ha uma limitacdo para o tamanho do arquivo do mapa de prescricdo, deve-se apenas o espaco de
armazenamento do sistema IPS.

Quanto maior for o arquivo, maior tempo de processamento inicial para conversao do arquivo (Calculo) pela
guantidade de arestas em prescricao.

5 . 8 ASSOCIAR BORDADURA

Quando realizar o plantio em uma area com uso da funcédo Bordadura € necessério associar um dos arquivos
criados ao trabalho. Durante a criagdo de um Novo Trabalho no Menu Inicial, conforme o item 4, associe o

p—
NN

. . , 3 N .
arquivo Bordadura ao novo trabalho clicando no icone B4, Figura 167.
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Novo Trabalho

Nome

BORDADURA =

Taxa fixa de sementes

VAILIIY,
3 Sementes/m g/ ? 7/
[7) sALVAR

Figura 167 - Associar Bordadura

Apos clicar selecione o arquivo de bordadura referente a area que sera plantada, Figura 168:

Figura 168 - Selecione bordadura

sy

W
Apbs a selecdo o icone de bordadura ficara verde %%, confirmando a associa¢do do Bordadura ao novo
trabalho, para finalizar, cligue em SALVAR.

5 . 9 PLANTANDO COM BORDADURA

O plantio da area interna deve ser realizado com a fungéo de corte linha a linha ativada, veja item 9.1.

Duplas Falhas Quali Sementes RPM
0.0% 0.0% 100 10.6/m Alvo

1 p 3 4 5 6 7
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Taxa Semente Velocidad:e RTK  0.1ha

| 5.0 S-Im|| 0.0 kmfh| &H vk 24

Figura 169 - Plantando com bordadura com corte linha a linha ativado

Apbs concluir o plantio da area interna clique no botdo do corte linha a linha item 9.1, desabilitando a fungéo
para realizar o plantio na area de bordadura, Figura 170.
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